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1 Objetivo 4.1.1 Namero e locagéio das sondagens

4.1.1.1 O numero de sondagens e a sua localizagdo em
planta dependem do tipo da estrutura, de suas caracte-
risticas especiais e das condi¢des geotécnicas do subsolo.
O numero de sondagens deve ser suficiente para fornecer
um quadro, o melhor possivel, da provavel variacdo das
camadas do subsolo do local em estudo.

Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis na programacao
das sondagens de simples reconhecimento dos solos
destinada a elaboracdo de projetos geotécnicos para
construcao de edificios. Esta programacéao abrange o nu-
mero, a localizagéo e a profundidade das sondagens.

2 Documento complementar o
4.1.1.2 As sondagens devem ser, no minimo, de uma para

cada 200 m? de area da projecdo em planta do edificio,
até 1200 m? de &rea. Entre 1200 m? e 2400 m? deve-se
fazer uma sondagem para cada 400 m? que excederem
de 1200 m2. Acima de 2400 m? o numero de sondagens
deve ser fixado de acordo com o plano particular da
construgdo. Em quaisquer circunstancias o numero
minimo de sondagens deve ser:

Na aplicacéo desta Norma € necessario consultar:
NBR 6502 - Rochas e solos - Terminologia
3 Definicdes

Os termos técnicos utilizados nesta Norma estdo definidos
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na NBR 6502.
4 Condicbes gerais
4.1 Procedimento minimo

Adotado na programacéo de sondagens de simples reco-
nhecimento na fase de estudos preliminares ou de plane-
jamento do empreendimento®.

a) dois para area da projecao em planta do edificio
até 200 m?;

b) trés para area entre 200 m? e 400 m2.

4.1.1.3 Nos casos em que ndo houver ainda disposi¢éo
em planta dos edificios, como nos estudos de viabilidade
ou de escolha de local, o nimero de sondagens deve ser
fixado de forma que a distancia maxima entre elas seja
de 100 m, com um minimo de trés sondagens.

@ Para a fase de projeto, ou para o caso de estruturas especiais, eventualmente poderdo ser necessarias investigacdes complementares
para determinacdo dos parametros de resisténcias ao cisalhamento e da compressibilidade dos solos, que terdo influéncia sobre o
comportamento de estrutura projetada. Para tanto, devem ser realizados programas especificos de investigacdes complementares.
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4.1.1.4 As sondagens devem ser localizadas em planta e
obedecer as seguintes regras gerais:

a)na fase de estudos preliminares ou de planeja-
mento do empreendimento, as sondagens devem
ser igualmente distribuidas em toda a area; na fase
de projeto podem-se localizar as sondagens de
acordo com critério especifico que leve em conta
pormenores estruturais;

b) quando o numero de sondagens for superior a
trés, elas ndo devem ser distribuidas ao longo de
um mesmo alinhamento.

4.1.2 Profundidade das sondagens

4.1.2.1 A profundidade a ser explorada pelas sondagens
de simples reconhecimento, para efeito do projeto geo-
técnico, é fungdo do tipo de edificio, das caracteristicas
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particulares de sua estrutura, de suas dimensées em plan-
ta, da forma da area carregada e das condi¢Ges geotéc-
nicas e topogréficas locais.

Nota: A exploragdo deve ser levada a profundidades tais que
incluam todas as camadas improprias ou que sejam ques-
tionaveis como apoio de fundagdes, de tal forma que néo
venham a prejudicar a estabilidade e o comportamento
estrutural ou funcional do edificio.

4.1.2.2 As sondagens devem ser levadas até a profundida-
de onde o solo ndo seja mais significativamente solicitado
pelas cargas estruturais, fixando-se como critério aquela
profundidade onde o acréscimo de pressdo no solo, de-
vida as cargas estruturais aplicadas, for menor do que
10% da pressao geostatica efetiva.

4.1.2.3 Como guia para estimativa da profundidade, neste
critério, pode ser usado o gréafico da Figura.
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Onde:

g =pressdo média sobre o terreno (peso do edificio dividido pela area em planta)

=peso especifico médio estimado para os solos ao longo da profundidade em questao

M =0,1 =coeficiente decorrente do critério definido em 4.1.2.2

B =menor dimensao do retangulo circunscrito a planta da edificagdo

L =maior dimens&o do retangulo circunscrito a planta da edificagdo

D =profundidade da sondagem

Figura - Grafico para estimativada profundidade
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4.1.2.4 Quando a edificagdo apresentar uma planta com-
posta de varios corpos, o critério anterior se aplica a cada
corpo da edificacao.

4.1.2.5 No caso de corpos de fundagéo isolados e muito
espacados entre si, a profundidade a explorar deve ser
determinada a partir da consideracdo simultdnea da me-
nor dimensé&o dos corpos de fundacao, da profundidade
dos seus elementos e da pressao estimada por eles trans-
mitida.

4.1.2.6 Quando uma sondagem atingir camada de solo
de compacidade ou consisténcia elevada, e as condi¢cdes
geoldgicas locais mostrarem nédo haver possibilidade de
se atingirem camadas menos consistentes ou compactas,
pode-se parar a sondagem naquela camada.

4.1.2.7 Quando a sondagem atingir rocha ou camada im-
penetravel a percussédo, subjacente a solo adequado ao
suporte da fundagdo, pode ser nela interrompida. Nos
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casos de fundacdes de importancia, ou quando as ca-
madas superiores de solo ndo forem adequadas ao su-
porte, aconselha-se a verificagdo da natureza e da conti-
nuidade da camada impenetravel. Nestes casos, a profun-
didade minima a investigar € de 5 m.

4.1.2.8 A contagem da profundidade, para efeito de 4.1.2.3,
deve ser feita a partir da superficie do terreno, ndo se
computando para este célculo a espessura da camada
de solo a ser eventualmente escavada.

4.1.2.9 No caso de fundagbes profundas (estacas ou tubu-
I6es), a contagem da profundidade, para efeito de 4.1.2.3,
deve ser feita a partir da provavel posi¢do da ponta das
estacas ou base dos tubul@es.

4.1.2.10 Consideracdes especiais devem ser feitas na fixa-
¢éo da profundidade de exploracao, nos casos onde pro-
cessos de alteracao posteriores (erosédo, expansao e ou-
tros) podem afetar o solo de apoio das fundacdes.






