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Prefacio

A Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Férum Nacional de Normalizagdo. As Normas Brasileiras,
cujo conteudo é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalizagéo
Setorial (ABNT/ONS) e das Comissdes de Estudo Especiais Temporarias (ABNT/CEET), sdo elaboradas por
Comissdes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores,
consumidores e neutros (universidades, laboratérios e outros).

A ABNT NBR 5629 foi elaborada no Comité Brasileiro de Construgdo Civil (ABNT/CB-02), pela Comissado de
Estudo de Execugéo de Tirantes Ancorados no Terreno (CE-02:152.10). O Projeto circulou em Consulta Nacional
conforme Edital n® 12, de 30.12.2005, com o numero de Projeto ABNT NBR 5629.

Esta segunda edigdo cancela e substitui a edicdo anterior (ABNT NBR 5629:1996), a qual foi tecnicamente
revisada.

Esta Norma contém o anexo A, de carater normativo, e o anexo B, de carater informativo.

©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados iv
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Execucéo de tirantes ancorados no terreno

1 Objetivo

1.1 Esta Norma estabelece os requisitos exigiveis para tirantes ancorados no terreno, tanto para fins provisoérios
como permanentes.

NOTA Pela designagéo de terreno englobam-se solo e rocha.

1.2 Esta Norma ndo se aplica a estacas de tracdo ou a estruturas passivas de ancoragem previamente
enterradas.

2 Referéncias normativas

As normas relacionadas a seguir contém disposi¢cdes que, ao serem citadas neste texto, constituem prescricdes
para esta Norma. As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta
sujeita a revisdo, recomenda-se aqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniéncia de
se usarem as edi¢gdes mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informagédo das normas em
vigor em um dado momento.

ABNT NBR 6502:1995 — Rochas e solos — Terminologia

ABNT NBR 7480:1996 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado — Especificagcédo
ABNT NBR 7482:1991 — Fios de aco para concreto protendido — Especificagcao

ABNT NBR 7483: 2004 — Cordoalhas de ago para concreto protendido — Requisitos

ABNT NBR 7681:1983 — Calda de cimento para injegao — Especificagao

3 Defini¢des

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as definicdes da ABNT NBR 6502 e as seguintes.

3.1 tirante injetado: Pecas especialmente montadas, tendo como componente principal um ou mais elementos
resistentes a tracdo, que sao introduzidas no terreno em perfuragdo propria, nas quais, por meio de injegdo de
calda de cimento (ou outro aglutinante) em parte dos elementos, forma um bulbo de ancoragem que ¢€ ligado a

estrutura através do elemento resistente a tragao e da cabecga do tirante.

NOTA A forga a ser absorvida pelo tirante deve ser transmitida ao terreno somente pelo bulbo de ancoragem.

©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados 1
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3.2 tirante provisério: Tirante destinado a ser utilizado por tempo inferior a dois anos.

NOTA Cabe ao proprietario definir o carater da obra quanto a ser proviséria ou permanente. Se, por qualquer razédo, os
tirantes provisoérios forem solicitados por tempo superior a dois anos, cabe ao proprietario tomar as providéncias necessarias
para resguardar a seguranga da obra.

3.3 tirante permanente: Tirante destinado a ser utilizado por tempo superior a dois anos.
3.4 tirante reinjetavel: Tirante que permite inje¢cdes adicionais apos sua instalagao.
3.5 tirante ndo reinjetavel: Tirante que nao permite inje¢des adicionais apds sua instalagao.

3.6 carga aplicada ao tirante: Carga que, aplicada na cabega do tirante, € transmitida ao solo pelo bulbo de
ancoragem.

3.7 comprimento ancorado ou bulbo (Ly): Trecho do tirante, projetado para transmitir a carga aplicada ao
terreno (ver figuras A.1-a) e A.1-b)).

3.8 comprimento livre (L, ): Distancia entre a cabeca do tirante e o ponto inicial de aderéncia do bulbo de
ancoragem, observada na montagem do tirante, e conforme previsto em projeto (ver figuras A.1-a) e A.1-b)).

3.9 comprimento ancorado efetivo ou bulbo efetivo (Lye): Trecho de transferéncia efetivo de carga ao solo.
Pode ser igual, maior ou menor que o do projeto (Lp) (ver figura A.1-b)).

3.10 comprimento livre efetivo (L. o): Trecho efetivo de alongamento livre sob aplicagdo de carga
(ver figura 1-b)).

NOTA E obtido através de ensaios de qualificacéo.

3.11 cabeca do tirante: Dispositivo que transfere a carga do tirante a estrutura a ser ancorada, constituido de
placas de apoio, cunhas, cones, porcas etc. (ver figura A.1-c)).

3.12 ensaios de tirantes: Procedimentos executados para verificagdo do desempenho de um tirante,
classificados em basico, de qualificacao, de recebimento e de fluéncia.

3.12.1 basico: Aquele executado somente para a verificagdo da adequagao de um novo tipo de tirante injetado.

3.12.2 qualificacédo: Aquele executado para a verificagdo, em um dado terreno, do desempenho de um tipo de
tirante injetado, ja credenciado pelo ensaio basico.

3.12.3 recebimento: Aquele executado para controlar a capacidade de carga e o comportamento de todos os
tirantes de uma obra.

3.12.4 fluéncia: Aquele executado para a avaliagdo da estabilizagdo do tirante sob a agédo de cargas de longa
duragéo.

3.13 carga limite de ensaio (Fjjy,): Maxima carga aplicada ao tirante para o qual ainda ha estabilizacdo do
deslocamento.

3.14 carga de trabalho (F;): Carga que pode ser aplicada ao tirante, de modo que este apresente a seguranga

necessaria contra o escoamento do elemento resistente a tragdo, contra o arrancamento do bulbo e contra
deformagdes por fluéncia.

3.15 cargadeincorporacéo (F;): Carga aplicada ao tirante durante a sua incorporagéo a estrutura.

2 ©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados
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4 Dimensionamento

4.1 Materiais

4.1.1 Para a construcdo dos tirantes s6 sao admitidos agos de acordo com as ABNT NBR 7480,
ABNT NBR 7482 e ABNT NBR 7483.

4.1.2 No caso dos tirantes constituidos por outros materiais que nao o ago, o dimensionamento deve obedecer
aos critérios estabelecidos por instituicdo idénea.

4.2 Céalculo dos esforcos

Os esforgos que solicitam os tirantes sdo calculados de acordo com os métodos consagrados na mecénica dos
solos, levando-se em conta, além da natureza do solo, o seguinte:

a) deslocabilidade da estrutura de contengéo;
b) nudmero de niveis de tirantes; e

C) sequéncia executiva.

4.3 Dimensionamento da secédo de ago

4.3.1 A secdo de aco dos tirantes deve ser calculada a partir do esforco maximo a que ele é submetido,
tomando-se como tensédo admissivel:

a) no caso de tirantes permanentes:

fk
- xo09
175

adm

b) no caso de tirantes provisoérios:

Onde:

(o] € igual a tensdo admissivel;

adm

f € igual a resisténcia caracteristica do ago a tragao.

yk

NOTA Para outros materiais resistentes a tragdo, manter o conceito de tensao admissivel igual a 90% da sua resisténcia
caracteristica a tracdo, dividida pelo fator de seguranga (FS) de 1,75 ou 1,50, conforme os tirantes sejam definitivos ou
provisérios, e desde que o material ndo apresente fluéncia.

4.3.2 No caso de tirantes com elementos de acgo, a sec¢ao individual de cada barra, fio ou cordoalha ndo deve
ser inferior a 50 mm?2,

©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados 3
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4.4 Dimensionamento do bulbo de ancoragem

4.4.1 A determinagdo do comprimento e segao transversal da ancoragem deve ser feita experimentalmente por
meio dos ensaios basicos e de qualificagdo, sendo que em 4.4.2 a 4.4.5 sdo apresentadas expressdes para
estimativas preliminares.

4.4.2 No caso de solos arenosos, a resisténcia a tragdo (T) de uma ancoragem pode ser estimada pela
seguinte equagao:

T=0 ULk
z
Onde:
G'Z é igual a tensao efetiva no ponto médio da ancoragem;

U éigual ao perimetro médio da se¢do transversal da ancoragem; e

k¢ € igual ao coeficiente de ancoragem indicado na tabela 1.

Tabela 1 — Coeficientes de ancoragem

Compacidade
Solo Fofa Compacta col\rﬂ:i;%ta
Silte 0,1 0,4 1,0
Areia fina 0,2 0,6 1,5
Areia média 0,5 1,2 2,0
Areia grossa 1,0 2,0 3,0

4.4.3 No caso de solos argilosos, a resisténcia a tragéo (T) pode ser estimada pela seguinte equagéo:
T=aUl,s,
Onde:
a éigual ao coeficiente redutor ao cisalhamento;
U é igual ao perimetro médio da se¢do transversal da ancoragem; e
s, € igual a resisténcia ao cisalhamento ndo drenado do solo argiloso.
NOTAS
1 Para s, <40 kPA, a =0,75.
2 Para s, = 100 kPA, a = 0,35.

3 Entre esses dois valores, interpolar linearmente.

4 ©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados
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4.4.4 A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensao de aderéncia rocha-argamassa que deve ser o
menor dos dois seguintes valores:

a) 1/30 da resisténcia a compressao simples da rocha;

b) 1/30 da resisténcia a compressao simples da argamassa.

4.45 O trecho de ancoragem do tirante ndo pode ser executado nos seguintes solos:
a) solos organicos moles;

b) aterros ou solos coesivos, com N < 4 do ensaio SPT;

c) aterros sanitarios.

4.5 Estabilidade global

45.1 O centro das ancoragens em solo deve ser colocado sobre ou além da superficie de deslizamento,
determinada por um processo consagrado em mecéanica dos solos, que oferega o fator de seguranga (FS) pelo
menos igual a 1,50, sem levar em conta as forgas de protensao por elas introduzidas no macico.

4.5.2 Na determinagdo da superficie de deslizamento, devem ser levadas em conta todas as peculiaridades
geoldgicas, climaticas e sobrecargas atuantes, tanto nas fases de execugéo quanto na de utilizagao.

4.5.3 Com a introdugédo das forgas dos tirantes, nenhuma superficie de escorregamento pode apresentar um
fator de seguranga menor que 1,5 (ver figura A.2).

5 Execucéo

5.1 Materiais

5.1.1 Para a constituicdo do elemento resistente a tragcdo dos tirantes, podem ser utilizados fios, cordoalhas e
barras de aco. Outros materiais resistentes a tracdo podem também ser usados mediante a comprovagao
experimental atestada por 6rgdos competentes.

5.1.2 O cimento empregado na inje¢ao dos tirantes deve ser tal que, com um fator agua/cimento maximo
de 0,5, obtenha-se calda ou argamassa com resisténcia minima a compressao simples de 25 MPa, na data do
ensaio.

5.1.3 No caso de aguas ou terrenos agressivos ao cimento, devem-se utilizar materiais especificamente
resistentes a essa agressao.

5.1.4 Na&o é permitido o uso de aditivos que contenham cloretos ou quaisquer outros agentes agressivos ao ago.

5.1.5 O uso de resinas sintéticas fica condicionado aos resultados dos ensaios de protensao previstos nesta
Norma.

5.1.6  Nenhum material utilizado pode ser nocivo aos demais materiais componentes do tirante.

©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados 5
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5.2 Protecédo contra a corroséao

5.2.1 Objetivo

O objetivo de se proteger o elemento resistente a tragdo do tirante, normalmente de aco, contra a corrosédo é
garantir que, durante a vida Util para a qual este tirante foi projetado, ndo haja comprometimento da seguranga da
obra.

5.2.2 Principios basicos de protecao

5.2.2.1 A escolha do tipo de protecdo depende de fatores tais como conseqiiéncia de ruptura e agressividade
do meio.
5.2.2.2 O grau de agressividade do meio em que é implantado um tirante de ancoragem orienta a escolha do

tipo de cimento mais adequado para sua injecdo e a classe de protecdo anticorrosiva a ser empregada, para
atender a sua vida util de projeto.

5.2.2.3 Excluindo o cimento, qualquer sistema adicional de protecédo deve atender aos seguintes requisitos:
a) ter vida efetiva maior ou igual que a requerida para o tirante;

b) n&o reagir quimicamente com o meio;

€) nao restringir o movimento do trecho livre;

d) ser composto de materiais com deformagdes compativeis as do tirante;

e) nao sofrer envelhecimento ou trincar sob tenséo;

f)  serresistente as operagbes de montagem, transporte, instalagédo e protensao do tirante.

5.2.3 Agressividade dos meios (terrenos e aguas freaticas)

Conforme o terreno seja muito agressivo, medianamente agressivo ou ndo agressivo (ver anexo B), adotam-se
sistemas de protegcio detalhados em 5.2.4.

5.2.4 Sistemas de protecao

5.2.4.1 Protecdo classe 1

5.2.4.1.1 E usada para tirantes permanentes em meio muito agressivo ou medianamente agressivo, e para
tirantes provisérios em meio muito agressivo.

5.2.4.1.2 A protegéo classe 1 exige o emprego de duas barreiras fisicas contra a corrosdo em toda a extensao
do tirante. O cimento é considerado como barreira. Nesse trecho de ancoragem, o elemento de tragéo do tirante e
o cimento devem ser protegidos por um tubo plastico corrugado ou tubo metdlico com espessura minima
de 4 mm.

5.2.4.1.3 Os elementos tracionados do trecho livre devem ser protegidos por uma das seguintes formas:
a) cada elemento é envolvido por graxa anticorrosiva e por duto plastico, e o conjunto envolvido por outro duto
plastico e injetado com calda de cimento apds a protensdo. A transigcdo do trecho livre a cabega de

ancoragem deve possuir dispositivos que assegurem a continuidade da protegao;

b) o conjunto de elementos tracionados € envolvido por um Unico duto plastico e graxa anticorrosiva, que por sua
vez é envolvido por outro duto plastico, preenchendo-se com argamassa o vazio entre os dois dutos.

6 ©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados



Arquivo de impressao gerado em 22/03/2017 15:40:24 de uso exclusivo de CONEPP CONSULTORIA LTDA. [10.525.827/0001-72]

Arquivo de impressao gerado em 22/03/2017 15:40:24 de uso exclusivo de CONEPP CONSULTORIA LTDA. [10.525.827/0001-72]

ABNT NBR 5629:2006

5.2.4.2 Protecéo classe 2

52421 E usada para tirantes permanentes em meio ndo agressivo e tirantes provisérios em meio
medianamente agressivo.

5.2.4.2.2 Consiste em manter o mesmo tipo de prote¢cdo do trecho livre da classe 1, sendo o trecho de

ancoragem protegido por cimento ou argamassa injetada. No trecho de ancoragem, os elementos de tracéo
devem possuir centralizadores, garantindo um recobrimento minimo de aglutinante de 2 cm.

5.2.4.3 Protecédo classe 3
5.2.4.3.1 E usada para tirantes provisérios em meio ndo agressivo.

5.2.4.3.2 O trecho livre é protegido por um duto plastico abrangendo todos os elementos de tragao ou por dutos
plasticos individuais.

5.2.4.3.3 O trecho de ancoragem €& equipado com centralizadores e protegido com calda de cimento ou
argamassa injetada.

5.2.5 Componentes da protecéo

5.25.1 A protecédo anticorrosiva deve ser feita por meio de um ou mais dos seguintes componentes:
a) peliculas protetoras sintéticas (tintas e resinas);

b) fluidos a base de betume com teor de enxofre inferior a 0,5% em massa;

c) tubo(s) continuo(s) de polipropileno, polietileno, PVC ou similar;

d) graxa;

NOTAS:

1 A graxa s6 é considerada barreira protetora quando ha garantia de sua permanéncia no local de aplicacao.

2 A graxa deve ser especifica para uso em cabos de aco.

e) nata ou argamassa a base de cimento, utilizada somente para protegao rigida para ancoragens provisorias ou
como primeira protecdo de um sistema duplo de protecao;

NOTA O cimento utilizado deve ter os seguintes teores maximos de cloro total (proveniente dos cloretos e cloro-
aluminatos) e de enxofre (proveniente dos sulfatos):

— cloro total: 0,05% da massa do cimento;
— enxofre dos sulfatos: 0,15% da massa do cimento.
f)  tratamento superficial de galvanizagao ou de zincagem.

5.25.2 Qualquer componente utilizado deve ser totalmente especificado pelo seu fabricante.
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5.3 Montagem
A montagem dos tirantes deve ser feita de tal maneira que:
a) se utilize bancada especial, coberta e devidamente protegida contra as intempéries;

b) o seu comprimento seja tal que garanta a dimensao total indicada no projeto, incluindo-se o tamanho
necessario para a operagao da protensao;

c) asemendas (luvas, soldas etc.) sejam toleradas, desde que se garanta, por ensaios, que a resisténcia destas
atenda as cargas de projeto;

d) sejam providos de dispositivos que garantam o cobrimento minimo especificado;

e) sejam providos de toda protegdo anticorrosiva prevista para o tipo de tirante a ser executado, em seu trecho
livre e ancorado, conforme 5.2.

5.4 Perfuragédo

5.4.1 Sistema de perfuracéo
E tolerado o uso de qualquer sistema de perfuracdo, desde que o furo resultante seja retilineo, com diametro,

inclinagdo e comprimento previstos, e desde que obedeca as tolerancias de projeto e as condi¢cdes de
54.1.1a54.1.4.

5.4.1.1 Alinhamento da perfuracéo

5.4.1.1.1 O sistema de perfuragcdo empregado deve garantir o melhor alinhamento possivel. Sistemas que
empregam uma brusca redugéo da inércia (maior ou igual a 35%) entre a ferramenta de corte e/ou desagregagao
(sapata, coroa, bit etc.) e a haste devem ter seu uso controlado, uma vez que podem produzir desvios que
ocasionam excessiva aproximacao entre os trechos de ancoragem de tirantes vizinhos.

5.4.1.1.2 Quando do uso de reducdo de inércia superior ao valor de 5.4.1.1.1, o ensaio de recebimento deve
ser executado de acordo com 5.7.2.3.5.

5.4.1.2 Estabilidade da perfuracéo

5.4.1.2.1 O sistema de perfuracdo deve garantir que o furo permanega aberto até que ocorra a inje¢do do
aglutinante, sendo tolerado o uso de revestimento de perfuragdo e/ou de fluido estabilizante.

5.4.1.2.2 O fluido estabilizante & tolerado, desde que o executor garanta a capacidade de carga do tirante e

desde que este ndo contenha produtos agressivos aos elementos componentes do tirante, nem produtos que
interfiram na cura e/ou pega do aglutinante.

5.4.1.3 Perfuracéo do terreno

O sistema de perfuragéo deve ser tal que a execugao do furo, ao longo do trecho de ancoragem, nao deteriore a
resisténcia do terreno, em particular por encharcamento, especialmente no caso de solos coesivos.

5.4.1.4 Estruturas vizinhas

O sistema de perfuragdo nao deve prejudicar o comportamento das estruturas vizinhas.
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5.4.2 Locacgéo

54.2.1 A locacgao da perfuragao deve ser feita cuidadosamente, de modo que o tirante nela instalado tenha a
posicao prevista em projeto.

5.4.2.2 As tolerancias de locagao devem atender aos valores indicados no projeto.

5.4.3 Interferéncia com terceiros

5.4.3.1 Cabe ao proprietario levantar o cadastro de interferéncias (tubulagdes, galerias, fundagdes etc.) e
encaminhar ao projetista para definicdo de distancias minimas entre as interferéncias e as perfuragbes para a

instalacao dos tirantes.

5.4.3.2 O projetista e o executor devem exigir do proprietario as informagdes e documentos de 5.4.3.1.

5.4.4 Cobrimento minimo
Antes da execugao da perfuragdo, € obrigatorio verificar se o recobrimento de terra, sobre o trecho de ancoragem

do tirante, é suficiente para o processo de ancoragem previsto, sendo, em geral, recomendavel um cobrimento
minimo de 5 m sobre o centro do trecho de ancoragem.

5.4.5 Diametro da perfuracéao

5451 O diametro da perfuragéo deve ser tal que, no trecho de ancoragem, o recobrimento do aglutinante
sobre o elemento resistente a tragdo seja suficiente para garantir uma protegdo contra corrosdo e/ou
desagregacao deste.

5452 No caso de tirantes com fios, cordoalhas ou barras de ago recobertos por argamassa ou nata de
cimento, o recobrimento minimo esta estipulado em 5.2.4.2.2.

5.4.6 Registro de dados

54.6.1 O executor é obrigado a registrar, em boletins apropriados, os principais dados da perfuragédo
executada.
5.4.6.2 Os dados minimos sao os seguintes:

a) tipo de equipamento e sistema de perfuragao;

b) identificagédo, diametro e inclinagao do furo;

c) diametro e comprimento do revestimento (quando usado);
d) tipo de fluido de estabilizacdo (quando usado);

e) espessura e tipo de solo das camadas atravessadas;

f)  datas de inicio e término do furo;

g) outras observacgdes (perda de agua e/ou ar, obstaculos encontrados etc.).
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5.5 Instalacéo

5.5.1 Verificagdes prévias
Antes da instalagdo de cada tirante, deve ser constatado se:

a) o comprimento de perfuragdo atende no minimo ao indicado no projeto; em nenhum caso, entretanto, o inicio
do bulbo deve distar menos de 3 m da superficie do terreno de inicio de perfuragao;

b) os comprimentos livres e do bulbo estéo confirmados;

c) a protegdo anticorrosiva ndo apresenta falhas no instante da instalagédo do tirante no furo, particularmente nos
locais de emendas, que devem ser inspecionados e corrigidos, se necessario;

d) alocagédo atende aos valores das tolerancias indicadas no projeto;

e) os dispositivos de fixacdo da cabega correspondem as necessidades estruturais, além de estarem de acordo
com a inclinagéo do tirante em relagéo a estrutura a ser ancorada.

5.5.2 Colocacéao do tirante no furo
O tirante pode ser instalado antes ou apds o preenchimento do furo com calda de cimento ou aglutinante.

Neste ultimo caso, a introdugdo deve ser executada imediatamente apods a colocagéo da calda ou aglutinante no
furo.

5.5.3 Preenchimento do furo

O furo deve ser preenchido com calda de cimento ou aglutinante do fundo para a boca.

5.5.4 Uso de revestimento

55.4.1 E recomendavel a instalagéo do tirante em furos protegidos com revestimento ao longo de todo o
comprimento. Neste caso, o revestimento somente é retirado apds o preenchimento do furo com calda de cimento
e introdugao do tirante, ainda durante a aplicagao da pressao pela boca.

5.5.4.2 No caso de tirantes permanentes, é obrigatéria a metodologia de 5.5.4.1 ou utilizacdo de espagadores
dotados de dispositivos tipo esqui, para evitar o acumulo de material durante a introdugéo do tirante no furo.

5.5.5 Aterro apds a execucdo de tirantes
No caso de ser necessaria a execucdao de aterro apdés a execugcdo dos tirantes, a compactagao deve ser

executada com os cuidados necessarios para ndo prejudicar a integridade e a linearidade do trecho livre.
Para tanto, pode-se prever uma protecédo especial composta de tubo adicional de PVC ou similar.

5.6 Injecao
5.6.1 Tipos
5.6.1.1 A injecao do tirante pode ser feita por calda de cimento ou outro aglutinante qualquer.

5.6.1.2 A injecdo pode ser em fase Unica ou em fases multiplas.

5.6.1.3 A escolha do tipo de injegao fica a critério do executor, desde que seja garantido o preenchimento
total do furo aberto no solo e a capacidade de carga do tirante.
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5.6.2 Injecdo em fase Unica

Executada por simples preenchimento do furo aberto no solo ou pela aplicagdo de pressédo apenas na boca do
furo.

5.6.3 Injecdo em fases multiplas

Executada através de valvulas que permitem reinjegdo através de um tubo auxiliar que contenha valvulas
especiais, permitindo o fluxo, em sentido Unico, de calda ou de outro aglutinante em uma ou mais fases. Pode ser
executada em tantas fases de inje¢cdo quantas forem necessarias.

NOTA Somente é considerada fase de injegdo aquela executada apos a pega do cimento injetado na fase anterior.

5.6.4 Aditivos para cimento

56.4.1 Em principio, devem ser evitados por conterem, muitas vezes, elementos quimicos nocivos aos
tirantes.
5.6.4.2 Somente podem ser utilizados aditivos, desde que comprovado que nido ataquem quimicamente

nenhum dos elementos constituintes do tirante, durante sua vida util.

5.6.4.3 Com a utilizagdo de aditivos, devem ser respeitados os novos tempos de cura indicados pelos
fabricantes, antes da execugao dos ensaios recomendados nesta Norma.

5.6.5 Calda

Para injecdo deve ser utilizada calda de cimento conforme a ABNT NBR 7681, com as seguintes dosagens em
massa, referidas ao fator agua/cimento em massa:

a) 0,5, para a execugdo da bainha (injecdo inicial de chumbamento para a fixagao do tirante), sendo aceita outra
dosagem, desde que comprovada por ensaios especificos de que sua resisténcia aos 28 dias supera 25 MPa;

b) 0,5a0,7, para execugdo de reinjecéo.

NOTA O tirante pode ser injetado com calda de cimento, conforme referenciado nesta Norma e pratica usual, ou com
argamassa ou mesmo outro produto aglutinante, desde que com eficiéncia comprovada.

5.6.6 Pressodes e volumes

As pressbes e volumes de injegdo devem ser controlados de forma a ndo interferir com constru¢cdes ou
propriedades de terceiros.

5.7 Protensao e ensaios
5.7.1 Condic8es gerais

5.7.1.1 Segurancga

Por ocasido da protenséo e dos ensaios, 0 espago atras da cabega da ancoragem deve ser protegido e mantido
livre de pessoas.

5.7.1.2 Reacdo

5.7.1.2.1 Os ensaios podem ser executados reagindo contra a estrutura na qual s&o incorporados, ou
diretamente contra o solo. Neste ultimo caso, as cargas de reacao devem ser distribuidas por pegas de madeira,
concreto ou ago.
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5.7.1.2.2  Atengao especial deve ser dada no caso de estruturas ndo apoiadas diretamente no terreno, como no
caso de cortinas, as quais sao aterradas, para evitar danos a estrutura. Neste caso, s6 s&o validos os ensaios
executados contra a estrutura, apds a execugao do aterro.

5.7.1.3 Indicacdo das cargas

As cargas de trabalho, maxima de ensaio e de incorporagdo devem constar no projeto.

57.14 Prazo

Os ensaios devem ser executados apds um tempo minimo de cura, coerente com as caracteristicas do cimento
injetado no bulbo e o ritmo de producé&o previsto de obra, a saber:

a) para cimento Portland comum, cura de sete dias;
b) para cimento ARI (alta resisténcia inicial), cura de trés dias;

c) para outros materiais ou cimentos com aditivos conforme recomendagdes dos fabricantes ou ensaios
especificos, de acordo com as dosagens adotadas.

5.7.1.5 Aplicacado das cargas

5.7.1.5.1 As cargas devem ser aplicadas através do conjunto mandmetro-macaco-bomba hidraulico, com
atestado de afericao cuja data seja igual ou inferior a um ano. As forgas de tragdo devem ser coincidentes com a
dire¢ao do eixo do tirante.

5.7.1.5.2 Todos os valores de cargas indicados nesta Norma podem ser aplicados em num intervalo

de £ 5% do valor basico, de forma a melhor se adaptar as condi¢gdes de leitura, com exceg¢éao da carga maxima de
ensaio.

5.7.1.6  Cargainicial (Fg)

Por motivos técnicos de medigéo, a forga de tragéo deve ter um valor inicial igual a F, = 0,1 f S, onde fy, € a
resisténcia caracteristica a tragcao do elemento resistente do tirante e S é a menor secado do elemento resistente a
tragao do tirante.

NOTA No caso de elemento com rosca, deve ser dada atencao especial a este aspecto.

5.7.1.7 Deslocamentos iniciais

Os deslocamentos que ocorrem nas cargas menores ou iguais a inicial Fy ndo sdo medidos.

5.7.2 Ensaios

Os ensaios definidos em 3.12 s&o realizados de acordo com o prescrito em 5.7.2.1 a 5.7.2.4.

5.7.2.1 Ensaio basico

Para verificar a correta execugao do tirante, observa-se principalmente a conformacgao do bulbo de ancoragem, a
centralizagao do tirante no bulbo, a qualidade da inje¢ao e a definicdo do comprimento livre do tirante, através da
escavagao deste, apds o ensaio de qualificacdo. Desta forma, verifica-se o comportamento do tirante sob a acéo
de carga por meio dos deslocamentos elastico e permanente, e da capacidade de carga.
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5.7.2.2 Ensaio de qualificacéo

Neste ensaio séo verificados a capacidade de carga do tirante e seus deslocamentos sob carga, calculado o seu
comprimento livre e avaliado o atrito ao longo deste comprimento livre, a partir dos deslocamentos observados.

5.7.2.2.1 O carregamento deve obedecer a seguinte sistematica:

a) o ensaio deve partir da carga inicial (Fg) e seguir pelos estagios 0,4 Fy; 0,75 F;; 1,0 F; 1,25 F; e 1,5 F, para
tirantes provisorios e até 1,75 F; para tirantes permanentes;

b) apds cada estagio, a partir de 1,75 F;, deve ser procedido o alivio até F,, seguindo os mesmos estagios do
carregamento, com medi¢des de deslocamentos da cabega, para obtengcdo dos deslocamentos permanentes;

c) a carga maxima do ensaio deve ser correspondente a carga de trabalho (F;), multiplicada pelo fator de
seguranca adotado, e no maximo igual a 0,9 f,S.

5.7.2.2.2 As medig¢des requeridas sao as seguintes:

a) cargas - através de correlagdo com a pressao indicada em mandmetro do conjunto mandémetro-macaco-
bomba, com atestado de afericdo com data inferior ou igual a um ano, sendo permitido ao projetista ou
contratante exigir um atestado de afericao mais recente;

b) deslocamentos da cabeca - devem ser medidos a partir da carga inicial (F,), em relacdo a um ponto de

referéncia fixo na extremidade do tirante, na dire¢do da tragcao aplicada, com extensémetro, com resolugao de
0,01 mm. A base de leitura deve ser uma viga de referéncia fixada em regido seguramente fora de influéncia
de deformagdes do terreno, decorrentes das cargas aplicadas durante o ensaio ou de qualquer outra fonte de
perturbagao.

5.7.2.2.3 Antes de cada alivio de carga, os deslocamentos, sob carga constante, devem ser observados e
medidos até a estabilizagdo, de acordo com os seguintes critérios:

a) para estagios de cargas menores ou igual a 0,75 F;, com deslocamentos menores que 0,1 mm para
intervalos de 5 min;

b) para estagios de cargas entre 0,75 F; e 1,0 F;, com deslocamentos menores que 0,1 mm para:

— intervalos de 15 min em solos arenosos;

— intervalos de 30 min em solos argilosos ou duvidosos;

c) para estagios de cargas superiores a 1,0 Ft até (FS) Ft, com deslocamentos menores que 0,1 mm para
intervalos de 60 min, para qualquer tipo de solo.

5.7.2.2.4 Devem ser obrigatoriamente executados ensaios em 1% dos tirantes por obra, por tipo de terreno e
por tipo de tirante, com um minimo de dois ensaios por obra.

5.7.2.2.5 A interpretacao do ensaio deve ser feita através dos graficos indicados na figura A.3.
5.7.2.2.6  Os tracados dos graficos de interpretacdo do ensaio para as cargas x deslocamento (figura A.3-a)),
bem como o de cargas x deslocamentos elasticos e permanentes (figura A.3-b)), devem obedecer ao disposto

em 5.7.2.2.7 € 5.7.2.2.8, respectivamente.

5.7.2.2.7 O grafico da figura A.3-a), fungdo de F e d, deve possuir o eixo horizontal das forgas, representando
todos os ciclos de carga e descarga.
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5.7.2.2.8 O grafico da figura A.3-b), reparticdo em deslocamentos elasticos e permanentes, funcdo de F e dg e
de F e dp, possui linhas como a seguir descritas:

a) linha “a@” ou linha limite superior, correspondente ao deslocamento elastico da cabega para um tirante com o
comprimento livre (L, ) mais metade do bulbo (L), cuja equacéo é dada por:

(F-F,XFL_ +L,/2)
dea =
ES

b) linha “b” ou limite inferior, correspondente ao deslocamento da cabega para um tirante com o comprimento
livre (L) diminuido de 20%, cuja equagao é dada a seguir, com um trecho inicial RS defletido, onde os pontos
R e S sao definidos por coordenadas:

08(F —Fo )Ly
=" Es

NOTAS:

1 As coordenadas dos pontos R e S sao:

— pontoR:d=0; F=F,+ 0,15 (FS) F;

— ponto S:d =[0,6(FS) Fy] L /E S; F = Fy+0,75(FS) F;

2 O tracado de OR-RS considera a diminuicdo no alongamento devido a existéncia de maiores perdas relativas por atrito
nos carregamentos iniciais.

“ 0

3 Linha “c” ou linha média, correspondente ao alongamento tedrico do trecho livre (L ). Seu tragado é aconselhavel como
referéncia e sua equagéao é dada por:

d — (F _FO )LL
ec ES

4 O eixo das forcas aplicadas (F) deve ser horizontal, os deslocamentos elasticos devem ser representados na parte
superior e 0os permanentes na parte inferior do grafico, como exemplificado no grafico da figura A.3-b).

5.7.2.2.9 O comprimento livre efetivo do tirante (L ) resulta da inclinagéo do trecho aproximadamente reto da
curva dos deslocamentos elasticos obtido no grafico (F x d,), cuja equagéo pode ser escrita como:

Ad
Lo =" 2ES

Onde:

Ad, € igual & variagéo de deslocamento em dois pontos quaisquer do trecho reto;
AF  éigual a variagéo de forca correspondente a Ad,;

E € igual ao modulo de elasticidade do material resistente a tragao do tirante.

5.7.2.2.10 A intersecdo do prolongamento da reta definida em 5.7.2.2.9, com o eixo das forgas, determina
aproximadamente a perda de carga por atrito no trecho livre por ocasido da protenséao (P,).
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5.7.2.2.11 Para a aprovag¢ao devem ser obedecidos os dois critérios a seguir:

a) os pontos correspondentes aos deslocamentos elasticos no grafico (F x d) devem situar-se entre as linhas
limite superior “a” e inferior “b”;

b) o segmento P4 que representa a perda de carga por atrito ao longo do comprimento livre deve ser menor ou
igual ao segmento F, R.

5.7.2.3 Ensaio de recebimento

5.7.2.3.1 Sao previstos quatro tipos de carregamentos, conforme a utilizagdo do tirante e sequiéncia de
execugao, sendo que todos os ensaios devem partir da carga inicial F, ir até a carga maxima prevista, retornar a

carga inicial Fq e recarregar até a carga de trabalho F; com medi¢cSes de deslocamentos da cabega, tanto nas
fases de carga como na de descarga, para as cargas indicadas na tabela 2.

5.7.2.3.2 As medigbes requeridas sao as seguintes:

a) cargas - através de correlagdo com a pressao indicada em mandmetro do conjunto manémetro-macaco-
bomba, com atestado de afericdo com data inferior a um ano, permitindo-se ao projetista ou ao contratante
exigir um atestado de afericdo do conjunto mandémetro-macaco-bomba mais recente;

b) deslocamentos da cabega - devem ser medidos com régua graduada, a partir da carga inicial F,, em relacéo a

um ponto de referéncia fixo na extremidade do tirante, na diregdo da tragdo aplicada, em relagédo a viga ou a
linha de referéncia fixada em local livre da influéncia dos movimentos localizados da estrutura ou do terreno.
Com o macaco reagindo contra a estrutura apoiada no terreno natural, a medicao pode ser efetuada no
émbolo do macaco, desde que se mega o deslocamento da estrutura.

5.7.2.3.3 Um estagio de carregamento somente pode ser aplicado apds a estabilizacdo da pressdo do
mandmetro do conjunto de protensdo. Na carga maxima, os deslocamentos da cabegca devem ser menores
que 1 mm nos seguintes intervalos de tempo:

a) 5 min, no caso de solos arenosos;

b) 10 min, no caso de solos argilosos ou ndo arenosos.

5.7.2.3.4  Os ensaios devem atender a seguinte distribuicdo:

a) para tirantes definitivos - executar ensaios do tipo A em pelo menos 10% dos tirantes da obra e do tipo B nos
restantes;

b) para tirantes provisoérios - executar ensaios do tipo C em pelo menos 10% dos tirantes da obra e do tipo D nos
restantes.

5.7.2.3.5 Para ancoragens préximas, sempre que houver ancoragens com bulbos distando menos de 1,30 m, o
ensaio de recebimento deve ser executado junto com o controle de cargas dos tirantes vizinhos, que ndo devem
apresentar variagdo de carga superior a 20%.

5.7.2.3.6 O ensaio de recebimento deve ser interpretado em relagdo a estabilizagdo dos deslocamentos da
cabega e atrito ao longo do trecho livre, podendo ser aceito em toda sua plenitude quando:

a) os deslocamentos da cabeca se estabilizarem com a aplicacdo da carga maxima de ensaio prevista
(ver 5.7.2.3.3);

b) o deslocamento maximo da cabega representado nos graficos das figuras A.4 a A.7 se situar entre as
linhas “a” e “b” destes graficos.
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Tabela 2 — Cargas a serem aplicadas no ensaio de recebimento

Tirante Ensaio Estagios de carga e descarga
Permanente Tipo A F,e03F;06F;08F;10F;1,2F;14F;16F;e175F;
Permanente Tipo B F,e03F;06F;08F;10F;1,2F;e14F

Provisorio Tipo C F,e03F;06F;08F;10F;1,2F;e15F;
Provisorio Tipo D F,e03F;06F;08F;10Fe12F

5.7.2.3.7 Na reavaliagdo deve-se considerar o seguinte:
a) caso o tirante n&o resista a carga maxima prevista conforme a tabela 2 ou ndo atenda a 5.7.2.3.6, deve:

— ser reavaliado o método executivo e o comprimento do bulbo;

— ser reiniciado o procedimento de ensaio tipo A nos proximos cinco tirantes executados;

— ser aceito com carga de trabalho inferior, igual & maior carga estabilizada obtida no ensaio dividida pelo
fator de seguranga, desde que esta situagdo seja compativel com o projeto, sendo que, neste caso, é
obrigatdria a verificagdo do projeto e a execugdo de ensaio de fluéncia neste tirante ou ser executado
outro tirante em substituicdo ao reprovado, no mesmo local ou nas proximidades, sendo que, neste ultimo

caso, é obrigatdria a verificagdo do projeto;

— no caso de tirante reinjetavel, este pode ser reinjetado e repetido o ensaio;

(=)
-

caso o deslocamento maximo da cabecga representado nos graficos das figuras A.4 a A.7 se situe entre as
linhas “a “e “b “, deve:

— ser repetido o ciclo de carga, com a finalidade de soltar o trecho livre;
— ser reavaliado o projeto para verificar se o tirante pode ser aproveitado como estg;

— ser aceito o tirante com carga inferior, reduzindo-se do bulbo o acréscimo de atrito observado no trecho
livre;

— ser executado ensaio de qualificagdo para reavaliagdo do comportamento do tirante.

5.7.2.3.8  Para apresentagao dos ensaios, todos os resultados devem ser apresentados através de boletim e
graficos, conforme mostrado nas figuras A.4 a A.7.

5.7.2.4  Ensaio de fluéncia
5.7.2.4.1 No carregamento deve ser observado o seguinte:

a) os ensaios devem ser executados com carga constante e nos seguintes niveis de carregamento: 0,75 Fy;
1,00 F; 1,25 F; 1,50 Fi; e 1,75 F;

NOTA Observar que os niveis de carregamento correspondem aos mesmos do ensaio de qualificagdo, podendo o ensaio
de fluéncia ser executado junto com o de qualificagdo em um procedimento Unico.

b) o ensaio consiste em medir deslocamentos da cabeca do tirante tracionado pelo macaco, sob carga constante,
no minimo para os seguintes tempos, em cada estagio: 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min e 60 min;

16 ©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados



Arquivo de impressao gerado em 22/03/2017 15:40:24 de uso exclusivo de CONEPP CONSULTORIA LTDA. [10.525.827/0001-72]

Arquivo de impressao gerado em 22/03/2017 15:40:24 de uso exclusivo de CONEPP CONSULTORIA LTDA. [10.525.827/0001-72]

ABNT NBR 5629:2006

c) a partir de 60 min, as medigbes podem ser consideradas suficientes e o estagio concluido, se o deslocamento
nos ultimos 30 min for inferior a 5% do deslocamento total do ensaio; caso contrario, devem ser procedidas
medigdes a cada 30 min até a condi¢do acima ser satisfeita.

5.7.2.4.2 As medigbes requeridas sao as seguintes:

a) cargas - devem ser mantidas as mais estaveis possiveis, aceitando-se no maximo um intervalo de + 3% em
relacdo a carga base do estagio e ser controladas através da correlagdo com a pressao indicada no conjunto
de protensdo (no manémetro do conjunto mandmetro-macaco-bomba);

b) deslocamentos da cabecga - devem ser medidos a partir da carga inicial (F,), em relagdo a um ponto de
referéncia fixo na extremidade do tirante, na dire¢cao da tragédo aplicada, medido com dois extensdmetros com

resolugéo de 0,01 mm, instalados diametralmente opostos em relagéo ao eixo do tirante.

NOTAS:

1 A base de leitura deve ser uma viga de referéncia fixada em regido seguramente fora da influéncia de deformagées do
terreno, decorrentes das cargas aplicadas durante o ensaio ou de qualquer outra fonte de perturbacao.

2 O trafego deve ser evitado nas proximidades e o local do ensaio deve ser protegido da incidéncia direta do sol, com
objetivo de néo influenciar os resultados por efeitos de vibragéo e de variagéo de temperatura.

5.7.2.4.3 Devem ser obrigatoriamente executados ensaios em 1% dos tirantes por obra, por tipo de terreno e
por tipo de tirante, com um minimo de dois ensaios por obra.

5.7.2.4.4  Ainterpretacao do ensaio deve ser feita através do tragado dos seguintes graficos (ver figura A.8):

a) log (tempo) x deslocamento em cada estagio (figura A.8-b)) - neste grafico sdo determinados os coeficientes
de fluéncia, obtidos graficamente para cada estagio, assumindo como representativo do comportamento do
tirante uma reta interpolada pelos pontos medidos. Por facilidade construtiva, considerar o coeficiente de

fluéncia igual ao deslocamento verificado em um ciclo logaritmico de tempo, entre 10 min e 100 min, por
exemplo. O coeficiente de fluéncia (Cg) é definido por:

__ %-d
F logt, —logt,

Onde:
dq ed, éigual ao deslocamentos em dois pontos quaisquer da reta;
tyet, éigualaos tempos correspondentes.

b) carga x coeficiente de fluéncia (figura A.8-c)) - neste grafico s&do plotados os coeficientes de fluéncia de cada
estagio de carregamento e tracada uma curva com base nestes pontos, de forma a representar o
comportamento de fluéncia do tirante com o acréscimo de cargas.

5.7.2.45 Sao aceitos tirantes com coeficiente de fluéncia obtidos no grafico F x Cg (ver figura A.8-c)) para uma
carga de 1,75 F;, menores ou iguais a:

a) 1 mm para bulbos em terrenos arenosos;

b) 2 mm para bulbos em terrenos argilosos ou ndo arenosos.
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5.7.2.4.6 A apresentacdo deve constar em relatério, indicando no minimo o seguinte:
a) dados basicos do projeto - local, terreno etc.;
b) todas as caracteristicas do tirante;

c) curvas log (tempo) x deslocamento (log t x d) e carga x coeficiente de fluéncia (F x Cg), conforme indicado nas
figuras 8-b) e 8-c).

5.8 Incorporacgéo

5.8.1 Cargadeincorporacgao (F;)

A carga de incorporacgao deve ser definida no projeto e estar no intervalo 0,8 F,< F; <1,0 F;.

5.8.2 Fases deincorporacéao
O tirante pode ser incorporado a estrutura em qualquer fase, desde que respeitadas as seguintes condicoes:
a) incorporacéo definitiva somente apds a execugao e aceitagdo dos ensaios estipulados nesta Norma;

b) incorporagao proviséria em tempo e carga coerente com a cura do cimento injetado no bulbo e condigbes
executivas.

5.9 Servicos finais

5.9.1 Injec&o do comprimento livre

59.1.1 O tirante, apds ser analisado o resultado do ensaio e aprovado, deve receber uma injegdo especial no
trecho livre e na regido da cabega. A injecdo deve ser feita de tal modo que haja um preenchimento total dos
espacgos vazios, de modo que ndo haja possibilidade de quaisquer infiltragdes que possam atingir o elemento
resistente a tragéo.

5.9.1.2 A injecao pode ser feita com calda de cimento ou outro material que ndo seja agressivo ao elemento
resistente a tragdo. Uma sugestao desta injegéo € indicada na figura A.1-c).

5.9.2 Concretagem da cabeca do tirante definitivo
A parte do tirante que foi utilizada para o ensaio deve ser cortada com uma serra (jamais com magarico) para nao

enfraquecer a estrutura do acgo. Posteriormente, deve ser feito o revestimento, por concreto ou argamassa, em
uma espessura minima de 2,0 cm. Uma sugestéo de concretagem € indicada na figura A.1-c).

18 ©ABNT 2006 - Todos os direitos reservados



Arquivo de impressao gerado em 22/03/2017 15:40:24 de uso exclusivo de CONEPP CONSULTORIA LTDA. [10.525.827/0001-72]

Arquivo de impressao gerado em 22/03/2017 15:40:24 de uso exclusivo de CONEPP CONSULTORIA LTDA. [10.525.827/0001-72]

ABNT NBR 5629:2006

Anexo A
(normativo)

Figuras

Trecho disponivel
para profensdo

Comprimento livre
de projeto— L

Comprimento ancorado
ou bulbo-Lp

VE Bainha

Ago, fibra,efc.,

Figura A.1-a) - Elementos do tirante
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(1) Cabeca (2) estrutura ancorada (5) aco fibra , etc.
(1a) placas de apoio (uma ou mais chapas, graute etc.) (3) perfuracao do terreno (6) bulbo de ancoragem
(1b) cunha de grau (metalica, graute ou concreto armado) (4) bainha

(1c) bloco de ancoragem (parafuso, cunha, etc.)

Figura A.1-b) - Caracteristicas do tirante
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Figura A.1-c) - Detalhe da cabeca do tirante

Figura A.1 — Caracteristicas de projeto do elemento resistente a tracao
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Figura A.2 — Estabilidade global
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Figura A.3-a) - Cargas x deslocamentos totais
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Figura A.3-b) - Reparticdo em deslocamentos elastico e permanente

Figura A.3 — Ensaio de qualificacao
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Figura A.4-b) - Reparticdo em deslocamentos elastico e permanente

Figura A.4 — Ensaio de recebimento tipo A
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Figura A.5-b) - Reparticdo em deslocamentos elastico e permanente

Figura A.5 — Ensaio de recebimento tipo B
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Figura A.6-a) - Cargas x deslocamentos totais
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Figura A.6-b) - Reparticdo em deslocamentos elas

Figura A.6 — Ensaio de recebimento tipo C
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Figura A.8-c) - Carga (F) x coeficiente de fluéncia (Cg)

Figura A.8 — Ensaio de fluéncia
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Anexo B
(informativo)

Classificacao de agressividade dos meios (terrenos e aguas freaticas)

B.1 Tabelainformativa

A determinagio precisa do grau de agressividade do solo € assunto controvertido, encontrando-se na literatura
especializada as mais variadas indicagdes. Como orientagao preliminar sdo fornecidos os valores da tabela B.1.
B.2 Casos especiais

No caso de obras em terrenos proximos a fabricas de produtos quimicos corrosivos, junto ao mar ou rios poluidos,
deve-se procurar um especialista em corrosao.

Tabela B.1 — Classificagcdo do grau de agressividade do terreno

Dimensdes em miligramas por litro

) ] . Grau de agressividade do meio
Tipos de aguas freaticas
N&o agressivo Medianamente agressivo Muito agressivo
Aguas puras
u u
guas p > 150 150 a 50 <50
Residuo filtravel
Aguas acidas pH > 6 pH5,5apH 6 pH<5,5
Aguas acidas com
, , <30 30a45 > 45
CO,, dissolvido
Aguas selenitosas
<150 150 a 500 > 500
Teor de SO,
Aguas magnesianas
<100 100 a 200 > 200
TeordeMg **
Aguas amoniacais
<100 100 a 150 > 150
Teor de NH*,
Aguas com cloro
<200 200 a 500 > 500
Teor de CI
K Sao as aguas de montanhas, de fontes, com agdo lixiviante, que dissolvem a cal livre e hidrolisam os silicatos e
aluminatos do cimento.
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