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SUMARIO um todo, em seus multiplos aspectos. Pode conter infor-
1 Objetivo magc0Oes especificas em fun¢éo do tipo e porte do progra-
2 Documento complementar ma, assim como para a finalidade a que se destina.

3 Definicbes

4 Condicbes gerais

5 Condi¢Ges especificas

Nota: Para aprovacédo em drgaos oficiais, esta planta deve con-
ter informacdes completas sobre localizacdo do terreno.

ANEXO - Representacao grafica de arquitetura

1 Objetivo

1.1 Esta Norma fixa as condicdes exigiveis para repre-
sentacao grafica de projetos de arquitetura, visando a sua
boa compreensao.

1.2 Esta Norma ndo abrange critérios de projeto, que sédo
objeto de outras normas ou de legislacédo especificas de
municipios ou estados.

2 Documento complementar

Na aplicacéo desta Norma é necessario consultar:

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimen-
soes - Padronizacao

3 Defini¢cbes

Para os efeitos desta Norma séo adotadas as defini¢cdes
de 3.1 a 3.14.

3.1 Planta de situacéao

Planta que compreende o partido arquitetbnico como

3.2 Planta de locacéao (ou implantacao)

Planta que compreende o projeto como um todo, conten-
do, além do projeto de arquitetura, as informacdes neces-
sérias dos projetos complementares, tais como movi-
mento de terra, arruamento, redes hidraulica, elétrica e de
drenagem, entre outros.

Nota: A locacéo das edificacdes, assim como a das eventuais
constru¢des complementares séo indicadas nesta planta.

3.3 Planta de edificacao

Vista superior do plano secante horizontal, localizado a,
aproximadamente, 1,50 m do piso em referéncia. A altura
desse plano pode ser variavel para cada projeto de ma-
neira a representar todos os elementos considerados ne-
cessarios.

Nota: As plantas de edificacdo podem ser do térreo, subsolo,
jirau, andar-tipo, s6téo, cobertura, entre outros.

3.4 Corte

Plano secante vertical que divide a edificacdo em duas
partes, seja no sentido longitudinal, seja no transversal.

Nota: O corte, ou cortes, deve ser disposto de forma que o
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desenho mostre o méaximo possivel de detalhes constru-
tivos. Pode haver deslocamentos do plano secante onde
necessario, devendo ser assinalados, de maneira preci-
sa, 0 seu inicio e final. Nos cortes transversais, podem
ser marcados os cortes longitudinais e vice-versa.

3.5 Fachada

Representagdo grafica de planos externos da edifica-
¢do. Os cortes transversais e longitudinais podem ser
marcados nas fachadas.

3.6 Elevagdes

Representac¢éo grafica de planos internos ou de elemen-
tos da edificacdo.

3.7 Detalhes ou ampliagdes

Representacéo gréfica de todos os pormenores neces-
sarios, em escala adequada, para um perfeito entendi-
mento do projeto e para possibilitar sua correta execu-
cao.

3.8 Escala

Relacao dimensional entre a representacéo de um objeto
no desenho e suas dimensodes reais.

3.9 Programa de necessidades

Documento preliminar do projeto que caracteriza o em-
preendimento ou o projeto objeto de estudo, que contém
o levantamento das informacdes necessarias, incluindo a
relacdo dos setores que o compdem, suas ligacdes, ne-
cessidades de area, caracteristicas gerais e requisitos es-
peciais, posturas municipais, cédigos e normas perti-
nentes.

3.10 Memorial justificativo

Texto que evidencia o atendimento as condicdes estabe-
lecidas no programa de necessidades. Apresenta o parti-
do arquitetdnico adotado que € definido no estudo preli-
minar.

3.11 Discriminacdo técnica

Documento escrito do projeto, que, de forma precisa,
completa e ordenada, descreve os materiais de constru-
cao a serem utilizados, indica os locais onde estes mate-
riais devem ser aplicados e determina as técnicas exigi-
das para 0 seu emprego.

3.12 Especificacéo

Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas, con-
dicBes ou requisitos exigiveis para matérias-primas, pro-
dutos semifabricados, elementos de construcdo, materi-
ais ou produtos industriais semi-acabados.

3.13 Lista de materiais
Levantamento quantitativo de todo o material especifi-

cado no projeto, com as informagdes suficientes para a
sua aquisicao.
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3.14 Orcamento

Avaliacdo dos custos dos servicos, materiais, mao-de-
obra e taxas relativas a obra.

4 Condicdes gerais
4.1 Papel
Os desenhos devem ser executados em papéis transpa-
rentes ou opacos, de resisténcia e durabilidade apropria-
das. A escolha do tipo de papel deve ser feita em funcéo
dos objetivos, do tipo do projeto e das facilidades de re-
producéo, a saber:
a) papel transparente:

- manteiga;

- vegetal;

- albanene;

- poliéster;

- cronaflex.

b) papel opaco:

- canson;

- schoeller;

- sulfite grosso.
4.2 Formatos
Devem ser utilizados os formatos de papel da série A,
conforme NBR 10068, formato AO como maximo e A4
como minimo, para evitar problemas de manuseio e arqui-
vamento.
4.3 Carimbo (ou quadro)
O carimbo inferior direito das folhas de desenho deve ser
reservado ao carimbo destinado a legenda de titulacdo e

numeracao dos desenhos.

4.3.1 Devem constar da legenda, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) identificacdo da empresa e do profissional res-
ponsavel pelo projeto;

b) identificacdo do cliente, nome do projeto ou do
empreendimento;

c) titulo do desenho;

d) indicacdo sequencial do projeto (nimeros ou le-
tras);

€) escalas;
f) data;
0) autoria do desenho e do projeto;

h) indicacdo de revisao.
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4.3.2 Outras informac6es devem localizar-se préximo do 4.4.2 As folhas devem ser dobradas levando em conta a
carimbo: fixacdo através da aba em pastas e de modo a deixar vi-
sivel o carimbo destinado a legenda (ver Figura 1).
a) planta-chave;

b) escalas gréficas;
[+
c) descricao da revisao;
A4 ~
1 [
~ e N
d) convencoes graficas;
-]
€) notas gerais; LEGENDA
f) desenhos de referéncia. 25 185
. . 210
4.3.3 Indicagéo do norte, regime de ventos, etc. podem
também constar proximo do carimbo. Figura 1
4.4 Dobramento de copias de desenho 4.4.3 0 dobramento das folhas de formatos A0, A1, A2 e A3,
para fixagdo em pasta ou classificadores A4 deve
4.4.1 Sendo necessario o dobramento de folhas das co6- ser efetuado de acordo com as indicacdes das Figuras 2,
pias de desenho, o formato final deve ser o A4. 3, 4 e 5, respectivamente.
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4.4.3.1 Efetua-se o dobramento a partir do lado <<d>>
(direito) em dobras verticais de 185 mm; a parte final
<<a>> é dobrada ao meio. Para o formato A2, por ser a
parte final de apenas 14 mm, é permitido um dobramen-
to simplificado, com dobras verticais de 192 mm.

4.4.3.2 Uma vez efetuado o dobramento no sentido da
largura, a folha deve ser dobrada segundo a altura, em
dobras horizontais de 297 mm.

4.4.3.3 A fim de facilitar o dobramento, recomenda-se as-
sinalar, nas margens, as posi¢des das dobras.

4.4.3.4 Quando as folhas de formatos A0, Al e A2 tiverem
de ser perfuradas, para arquivamento, deve-se dobrar
para tras o canto superior esquerdo, de acordo com as in-
dicacdes das Figuras 2, 3 e 4, respectivamente.

4.5 Sistema de reproducéo

4.5.1 Reproducdo do original, nhas mesmas dimensfes
obtidas, por contato direto ou outro processo exato, con-
forme os exemplos a seguir:

a) heliografica, opaca:
- vermelha;
- azul;
- preta;
- sépia;
b) heliografica, transparente:
- ozalide;

- poliéster;
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c) xerografica, opaca;

d) xerogréfica, transparente.
4.5.2 Reproducgédo proporcional do desenho original, em
tamanho reduzido ou ampliado, obtida por varios pro-
cessos, conforme os exemplos a seguir:

a) xerogréfica, opaca;

b) xerogréfica, transparente;

¢) microfilmagem, opaca;

d) microfilmagem, transparente;

e) sistema fotografico.

Nota: As cépias transparentes permitem complementagdo do
projeto.

4.6 Técnicas
4.6.1 Desenho amao livre

De maneira geral € a representacdo do projeto nas fases
de:

a) croquis; e
b) estudo preliminar.
4.6.2Desenho porinstrumento

Recomendado como representacao do projeto nas fases
de:

a) anteprojeto; e
b) projeto executivo.

Nota: Em ambos os casos indicados em 4.6.1 e 4.6.2, podem
ser usados tanto lapis como tinta, com as seguintes reco-
mendacoes, de acordo com o tipo de papel:

a) lapis ou mina de grafite, papéis: manteiga, vegetal, al-
banene, canson, schoeller, sulfite grosso;

b) mina plastica, papéis:cronaflex, poliéster;
¢) hidrogréfica, papel: manteiga;

d) nanquin, papéis: manteiga, vegetal, poliéster, crona-
flex e schoeller.

5 Condi¢cdes especificas
5.1 Caracterizacdo das fases do projeto

Na organizacdo do espaco com finalidades especificas,
podem ser definidas as fases indicadas em 5.1.1 a 5.1.4.

5.1.1Fase/objetivo

Programa de necessidades: caracterizagdo do empreen-
dimento cujo(s) edificio(s) sera(ao) projetado(s).
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5.1.1.1Documentos escritos

Texto descritivo, ilustrado com organogramas, fluxogra-
mas, esquemas, etc.

5.1.1.2Elementos aseremrepresentados

Rela¢do dos setores que compdem o empreendimento,
suas ligacOes, necessidades de area, caracteristicas es-
peciais, posturas municipais (cédigo de obras), codigos
e normas pertinentes.

5.1.2Estudo preliminar

Estudo da viabilidade de um programa e do partido ar-
quitetdnico a ser adotado para sua apreciacao e aprova-
¢ao pelo cliente. Pode servir & consulta prévia para apro-
vacado em 6rgdos governamentais.
5.1.2.1Documentostipicos

Os documentos tipicos sdo os seguintes:

a) situacao;

b) plantas, cortes e fachadas;

¢) memorial justificativo.

5.1.2.2Documentos eventuais
Os documentos eventuais sao 0s seguintes:

a) perspectiva;

b) maquete (estudo de volume);

c) desenvolvimento através de texto ou desenhos
sumarios de elementos isolados que sejam de in-
teresse em casos especiais;

d) analise preliminar de custo.

5.1.2.3Escala

A escala deve ser de acordo com o porte do programa.
5.1.2.4Elementos aseremrepresentados

Devem estar representados os elementos construtivos,
ainda que de forma esquematica, de modo a permitir a
perfeita compreensédo do funcionamento do programa e
partido adotados, incluindo niveis e medidas principais,
areas, acessos, denominacdo dos espagos, topografia,
orientagao.

5.1.3Anteprojeto

Definicdo do partido arquitetdnico e dos elementos cons-
trutivos, considerando os projetos complementares (es-
trutura, instalages, etc.). Nesta etapa, o projeto deve re-
ceber aprovacao final do cliente e dos érgéos oficiais en-
volvidos e possibilitar a contratacao da obra.
5.1.3.1Documentos tipicos

Os documentos tipicos sdo os seguintes:

a) situacao;
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b) plantas, cortes e fachadas;

c) memorial justificativo, abrangendo aspectos
construtivos;

d) discriminacao técnica;
€) quadro geral de acabamento (facultativo);
f) documentos para aprovacdo em 6rgéaos publicos;
0) lista preliminar de materiais.
5.1.3.2Documentos eventuais
Os documentos séo 0s seguintes:

a) desenvolvimento de elementos de interesse, em
casos especiais;

b) maquete;
) estimativa de custo.
5.1.3.3Escala

Igual ou superior a 1/100 na representacdo da edifica-
¢ao. De acordo com o porte do programa, podem ser utili-
zadas escalas menores, com amplia¢6es setoriais.

5.1.3.4Elementos aseremrepresentados

Devem estar bem caracterizados os elementos constru-
tivos, com indicacdo de medidas, niveis, areas, denomi-
nacado de compartimentos, topografia e orientacéo, eixos

e coordenadas. A descricdo dos materiais adotados de-
ve atender as necessidades da etapa.

5.1.4Projeto executivo

Apresenta, de forma clara e organizada, todas as infor-
macdes necessarias a execucao da obra e todos os ser-
Vigos inerentes.

5.1.4.1Documentostipicos
Os documentos tipicos sdo os seguintes:
a) locacao;
b) plantas, cortes e fachadas;
c) detalhamento;
d) discriminacéo técnica;
e) quadro geral de acabamentos (facultativo);
f) especificagbes;
g) lista de materiais;

h) quadro geral de areas (facultativo).
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5.1.4.2Documentos eventuais
Os documentos eventuais sao 0s seguintes:

a) maquete de elementos (detalhes) de interesse, em
casos especiais;

b) orcamento de projeto.
5.1.4.3Escala
Igual ou superior a 1/100 na representacéo da edificacéo.
Em programas de grande porte, podem ser utilizadas es-
calas menores, com ampliagcfes setoriais.
5.1.4.4Elementos aseremrepresentados
Devem estar corretamente indicados todos os materiais
usados e suas quantidades, os detalhes construtivos,
além das recomendag¢fes necessarias para sua correta
execucao.

5.1.5Projetocomo construido

Constitui-se na revisao final, pds-obra, de todos os do-
cumentos do projeto executivo.

5.2 Elementos basicos do projeto

Os elementos basicos do projeto constituem-se em:
a) pecas gréficas;
b) pecas escritas.

5.2.1 As pecas graficas do projeto séo as indicadas a se-
guir:

a) plantas:
- planta de situacgéo;
- planta de locacgéo (ou implantagéo);
- planta de edificacéo;

b) corte;

c) fachada;

d) elevacoes;

e) detalhes ou amplia¢des;

f) escala.

5.2.2 As pecas escritas do projeto (ver definicbes no Ca-
pitulo 3) sdo as indicadas a seguir:

a) programa de necessidades;
b) memorial justificativo;
¢) discriminagdo técnica;

d) especificacéo;
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e) lista de materiais;
f) orcamento.
5.3 Fases do projeto
5.3.1Estudo preliminar
5.3.1.1 Plantade ssituagcao
A planta de situag&do deve conter:

a) simbologias de representagdo grafica, conforme
as prescritas no Anexo;

b) curvas de nivel existentes e projetadas, além de
eventual sistema de coordenadas referenciais;

¢) indicacao do norte;

d) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logra-
douros adjacentes com 0s respectivos equipa-
mentos urbanos;

e) indicacdo das areas a serem edificadas, com o
contorno esquematico da cobertura das edifica-
coes;

f) denominacdo dos diversos edificios ou blocos;

g) construcdes existentes, demolicdes ou remocdes
futuras, areas non aedificandi e restricGes go-
vernamentais;

h) escalas;

i) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

5.3.1.2 Plantas, cortes e fachadas

5.3.1.2.1 As plantas, cortes e fachadas devem conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) indicacdo do norte;

c) caracterizacdo dos elementos do projeto: fecha-
mentos externos e internos, acessos, circulacdes
verticais e horizontais, areas de servico e demais
elementos significativos;

d) indicacdo dos nomes dos compartimentos;

€) cotas gerais;

f) cotas de niveis principais;

g) escalas;

h) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

5.3.1.2.2 De acordo com as caracteristicas do programa
podem ser apresentados os itens a sequir:

a) sistema estrutural;
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b) eixos do projeto;

c) cotas complementares.
5.3.2Anteprojeto
5.3.2.1 Plantadesituacdo
A planta de situacéo deve conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma,;

b) curvas de nivel existentes e projetadas, além de
eventual sistema de coordenadas referenciais;

¢) indicacdo do norte;

d) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logra-
douros adjacentes com 0s respectivos equipa-
mentos urbanos;

e) indicacao das areas a serem edificadas;

f) denominacéo dos diversos edificios ou blocos;

g) construcdes existentes, demolices ou remocdes
futuras, areas non aedificandi;

h) escalas;

i) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
5.3.2.2 Plantadelocacao
A planta de locacéo deve conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) sistema de coordenadas referenciais do terreno,
curvas de nivel existentes e projetadas;

¢) indicacdo do norte;

d) indicacdo das vias de acesso, vias internas, esta-
cionamentos, areas cobertas, platds e taludes;

€) perimetro do terreno, marcos topograficos, cotas
gerais e niveis principais;

f) indicacado dos limites externos das edificagfes: re-
cuos e afastamentos;

0) eixos do projeto;

h) amarracéo dos eixos do projeto a um ponto de re-
feréncia;

i) denominacédo das edificacdes;
) escalas;

k) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

5.3.2.3Plantas
As plantas, em geral, devem conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) indicacdo do norte;
¢) eixos do projeto;
d) sistema estrutural;

) indicacdo das cotas entre os eixos, cotas parciais
e totais;

f) caracterizacdo dos elementos do projeto:

- fechamentos externos e internos;

circulac@es verticais e horizontais;

cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais;

- acessos e demais elementos significativos;

~

marcacao de projecdo de elementos significati-
vos acima ou abaixo do plano de corte;

g

h

=

indicacdo dos niveis de piso acabado;

i) denominacdo dos diversos compartimentos e res-
pectivas areas Uteis;

j) marcacdo de cortes e fachadas;

K

<

escalas;

[) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
5.3.2.4Cortes
Os cortes devem conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;
c) sistema estrutural;
d) indicacdo das cotas verticais;

e) indicacao de cotas de nivel em 0sso e acabado dos
diversos pisos;

f) caracterizacédo dos elementos do projeto:

- fechamentos externos e internos;

circulac@es verticais e horizontais;

- areas de instalacdes técnicas e de servicos;

cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais;

- forros e demais elementos significativos;
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g) denominac¢éo dos diversos compartimentos secci-
onados;

h) escalas;
i) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;

j) marcacao dos cortes transversais nos cortes longi-
tudinais e vice-versa, podendo ainda ser indicadas
as alturas das sec¢bes horizontais (planta da
edificacdo).

5.3.2.5Fachadas
As fachadas devem conter:

a) simbologias de representacdo gréafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;

¢) indicacao de cotas de nivel acabado;

d) escalas;

€) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;

f) marcacdo dos cortes longitudinais ou transver-
sais.

5.3.3Projeto executivo
5.3.3.1Plantadelocacao
A planta de locacéo deve conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) curvas de nivel existentes e projetadas, além de
eventual sistema de coordenadas referenciais;

¢) indicacao do norte;

d) indicacao das vias de acesso, vias internas, estaci-
onamento, areas cobertas, taludes e platos;

€) perimetro do terreno, marcos topograficos, cotas
gerais, niveis principais;

f) indicacdo dos limites externos das edificacdes: re-
cuos e afastamentos;

0) eixos do projeto;

h) amarracéo dos eixos do projeto a um ponto de re-
feréncia;

i) denominacao das edificacoes;
) escalas;

k) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

5.3.3.2Plantas
As plantas, em geral, devem conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma,

b) indicacdo do norte;
c) eixos do projeto;
d) sistema estrutural;

€) indicacdo de todas as cotas necessérias para a
execucao da obra, exceto onde houver ampliagao;

f) caracterizacdo dos elementos do projeto;

fechamentos externos e internos;

acesso;

circulac@es verticais e horizontais;

areas de instalacdes técnicas e de servigos;

cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais;

acessos e demais elementos significativos;

g) denominacdo e numeracdo dos compartimentos
com suas respectivas areas Uteis para referéncia
dos acabamentos constantes no quadro geral de
acabamentos (ver Anexo);

h) codificacdo dos elementos a serem detalhados:
portas, janelas, escadas, entre outros;

i) marcacao de cortes e fachadas;
) marcacdo dos detalhes e amplia¢fes;

k) marcacdo de projecdo de elementos significati-
vos acima ou abaixo do plano de corte;

) indicacdo dos niveis de piso acabado e em 0sso;
m) escalas;
n) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
5.3.3.3Plantadeteto refletivo
A planta de teto refletivo deve conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) indicacédo do norte;
c) eixos do projeto;
d) sistema estrutural,

€) caracterizacdo dos fechamentos internos e exter-
nos em acabado;
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f) desenhos esquematicos do forro e rebaixos, indi-
cacdo da modulacdo de luminarias, aerofusos,
sprinklers e outros elementos necessarios;

g) indicacdo de cotas;

h) indicacdo das cotas de niveis do forro;

i) marcacao dos cortes;

) marcacédo dos detalhes e ampliagdes;

K) escalas;

[) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

5.3.3.4Cortes

Os cortes devem conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma,;

b) eixos do projeto;

C) sistema estrutural;

d) indicacdo das cotas verticais;

e) indicacdo das cotas de nivel acabado e em 0sso;
f) caracterizagdo dos elementos de projeto:

- fechamentos externos e internos;

circulac@es verticais e horizontais;

- areas de instalacao técnica e de servico;

- cobertura/telhado e captacéo de aguas pluviais;
- forros e demais elementos significativos;

g) denominacdo dos diversos compartimentos sec-
cionados;

h) marcacao dos detalhes;
i) escalas;
) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;

k) marcagdo dos cortes transversais nos cortes lon-
gitudinais e vice-versa.

5.3.3.5Fachadas
As fachadas devem conter:

a) simbologias de representac¢édo grafica conforme as
prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;
¢) indicacdo de cotas de nivel acabado;

d) indicacdo de convencéo gréafica dos materiais;
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€) marcacao e detalhes;
f) escalas;
0) notas gerais, desenho de referéncia e carimbo;

h) marcacdo dos cortes longitudinais ou transver-
sais.

5.3.3.6 Ampliagdes

Locais que exijam detalhamento especial devem seguir
os padrdes apresentados nos itens de plantas, cortes e
fachadas indicados em 5.3.3.

5.3.3.7Elevacgdesinternas

As elevacdes internas devem seguir os padrdes apresen-
tados em 5.3.3.5.

5.3.3.8 Detalhes construtivos gerais
Os detalhes construtivos gerais devem conter:

a) simbologias de representagdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;
C) sistema estrutural;

d) indicacdo de cotas em osso e acabadas, e cotas
totais das partes detalhadas;

e) indicacdo de cotas pormenorizadas na fixagdo de
todas as pecas e acessorios existentes;

f) indicacdo de cotas de nivel em osso e acabado;

0) indicacdo dos materiais de acabamento utiliza-
dos;

h) marcacao de cortes, elevacoes;

i) escalas;

j) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
5.3.3.9Detalhes de esquadrias
5.3.3.9.1 Os detalhes de esquadrias (portas e janelas), de
acordo com os seus materiais, devem atender a
nomenclaturade porta e janela, respectivamente, P e J (ver

A-16.1 do Anexo).

5.3.3.9.2 Para esquadrias (portas e janelas) de madeira,
aco, aluminio, cristal temperado, PVC e outros, utilizar:

a) simbologias de representagéo grafica, conforme as
prescritas nesta Norma;

b) elevacBes com indicacao de funcionamento e loca-
¢do de detalhes, plantas e cortes esquematicos,
quando necessario;

- detalhes construtivos ou esquematicos de lateral,
verga, soleira e peitoril;
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- cotas totais e parciais necessarias para uma
perfeita compreensao de cada elemento repre-
sentado;

- a designacéo de todos os materiais, acabamen-
tos e acessorios;

- quadro geral (ver modelo no Anexo);

- escalas;

NBR6492/1994

- notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.
5.3.3.10Quadro geral deacabamento (ver modelo no Anexo)
O guadro geral de acabamento deve conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme
as prescritas nesta Norma;

b) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

/IANEXO
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ANEXO - Representacdo gréafica de arquitetura

A-1 Linhas de representacao
A-1.1 Manual e por instrumentos
A-1l.1.1Linhas decontorno-Continuas

A espessura varia com a escala e a natureza do desenho,
conforme exemplo:

s (£ 0,6 mm)

A-1.1.2Linhasinternas - Continuas

Firmes, porém de menor valor que as linhas de contorno,
conforme exemplo:

- PSSR ) (+ 0,4 mm)
A-1.1.3Linhassituadasalémdoplanododesenho-Tracejadas
Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplo:
—————————————————————————— (0,2 mm)
A-1.1.4Linhas de projecéo - Traco e dois pontos
Quando se tratar de proje¢fes importantes, devem ter o
mesmo valor que as linhas de contorno. Sao indicadas

para representar projecdes de pavimentos superiores,
marquises, balancos, etc., conforme exemplo:

A-1.1.5Linhas de eixo ou coordenadas - Trago e ponto

Firmes, definidas, com espessurainferior aslinhas internas
e com tracos longos, conforme exemplo:

(£ 0,2 mm)

A-1.1.6Linhas de cotas - Continuas

Firmes, definidas, com espessura igual ou inferior a linha
de eixo ou coordenadas, conforme exemplo:

(£ 0,2 mm)

A-1.1.7 Linhas auxiliares - Continuas

Para construcdo de desenhos, guia de letras e nimeros,
com traco; o mais leve possivel, conforme exemplo:

(0,1 mm)

A-1.1.8Linhas deindicacdo e chamadas - Continuas

Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplo:

. (2

20/

(£ 0,2 mm)
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A-1.19Linhadesilhueta

Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplos:

NBR6492/1994

ELEVACAO PLANTA

A-1.1.10Linhadeinterrupcdo de desenho

Mesmo valor que as linhas de eixo, conforme exemplo:

/I/

A-2 Tipos de letras e niumeros
A-2.1 Manual
A-2.1.1Letras

Sempre mailsculas e ndo inclinadas, conforme exemplo:

ABCPEFGHIJKUMNQOPQKRSTUVXZ

AZCPEFGHIUKULMNOPQRSTUVXZ

A-2.1.2Numeros

Nao inclinados, conforme exemplo:

0422456789

04232456789

Notas: a) A dimenséo das entrelinhas ndo deve ser inferiora 2 mm.
b) As letras e cifras das coordenadas devem ter altura de 3 mm.
A-2.2 Por instrumento

A-2.2.1 Letras, conforme exemplo:

vl

o

1

(0,2 mm)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkimnopqrstuvwxyz (2,0 mm - Régua 80 CL - Pena 0,2 mm)

ABCDEF . . . VWXYZ ’ adeQfghi]k I rSfUVWXYZ (2,5 mm - Régua 100 CL - Pena 0,3 mm)
A BCDEF « s WXYZ 9 CIdeOfghi S Sfuvwxyz (3,5 mm - Régua 140 CL - Pena 0,4 mm)
ABCDE « o . XYZ 9 adeef LR leyz (4,5 mm - Régua 175 CL - Pena 0,8 mm)
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A-2.2.2 Nimeros, conforme exemplo:

0123456789 (2,0 mm - Régua 80 CL - Pena 0,2 mm)
0123456789 (2,5 mm - Régua 100 CL - Pena 0,3 mm)
0123456789 (3,5 mm - Régua 140 CL - Pena 0,4 mm)

01 23456789 (4,5 mm - Régua 175 CL - Pena 0,8 mm)

A-3 Escalas
A-3.1 - Escalas mais usuais

1/2; 1/5; 1/10; 1/20; 1/25; 1/50; 1/75; 1/100; 1/200; 1/250
e 1/500.

Nota: Na escolha da escala, deve-se sempre ter em mente a fu-
tura reducao do desenho.

A-3.2 Escala grafica

A escala grafica deve ser de acordo com a escala do de-
senho.

A-3.2.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

5 0 > 410

W
E9CALA GRAFICA

A-3.2.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

5 0 5 10

e e e —— e ——

ESCALA GRAFICA

A-4 Norte

A-4.1 Desenho a grafite, conforme exemplos:

| (NMS @\Jp
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A-4.2 Desenho a tinta, conforme exemplos:
NM N

NM - Norte magnético - pode ser utilizado somente na fase de estudos preliminares

Onde:

N - Norteverdadeiro

NP - Indicacdo da posicéo relativa entre os varios desenhos constituintes do projeto. Esta indicagdo é opcional e deve
ser acompanhada da indicagéo do norte verdadeiro.

A-5 Indicagdo de chamadas

A-5.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

CONCRETO
APARENTE PINGADEIRA

A-5.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

CONCRETO _]§z“:£,“”.,__u... -
APARENTE Y. BV R BRI R -1

PINGADE!RA

A-6 Indicacado gréafica dos acessos

A-6.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

& A2mm

ACtL 9290 LN
PRINCIPAL 5]

At
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A-6.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

> @ 12mm GRAFITE -
PENA 0,2 mm LINHA DE CONSTRUGCAO

4

ACESSO __ REGuA 140
PRINCIPAL  PENA O,4mm

A-7 Indicacdo de sentido ascendente nas escadas
e rampas

A-7.1 Desenho a grafite, conforme exemplos:

8

9
A0
A4
A2
417
A4 N B3 mm a

A9 %
16

A-7.2 Desenho a tinta, conforme exemplos:

RAMPA 8%

SN W N

\J/

{0
i1

12
13
14

15 N\
16 2 3mm

RAMPA 8%

-~ o s o o | |

Ve
3/

VY
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A-8 Indicacdo de inclinacdo de telhados,
caimentos, pisos, etc.:

©

2%

<
AN

A-9 Cotas

A-9.1 Generalidades

@ SO PARA TELHADOS, EM PLANTA
2%

st A

b) as linhas de chamada devem parar de 2 mm a
3mm do ponto dimensionado;

c) as cifras devem ter 3 mm de altura, e o espago en-
tre elas e a linha de cota deve ser de 1,5 mm;

As cotas devem ser indicadas em metro (m) para as di-
mens@es iguais e superiores a 1 m e em centimetro (cm) d) quando a dimens&o a cotar ndo permitir a cota na

para as dimensdes inferiores a 1 m, e os milimetros (mm)
devem ser indicados como se fossem expoentes, confor-

sua espessura, colocar a cota ao lado, indicando
seu local exato com uma linha;

me os exemplos de A-9.1.1 e A-9.1.2. As cotas devem,

ainda, atender as seguintes prescrigcoes:

€) nos cortes, somente marcar cotas verticais;

f) evitar a duplicacéo de cotas.

a) as linhas de cota devem estar sempre fora do de-

senho, salvo em casos de impossibilidade;

A-9.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

3,00

1,00

2,00

A-9.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

200 A0 . 2P0 15 220° 60, A64%

| T

15 2,202 60, 4,64%2

A-9.2 Dimensdo dos vaos de portas e janelas

A cota é indicada no vao acabado pronto para receber as
esquadrias, conforme exemplo:
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A-10 Cotas de nivel
A-10.1 As cotas de nivel sdo sempre em metro.
A-10.2 Indicar:

a) N.A. - Nivel acabado;

b) N.O. - Nivel em osso.

A-10.3 As cotas de nivel tém duas representagdes, como
as indicadas a seguir:

A-10.3.1 Desenho a grafite, conforme exemplos:

$5mm

o T2H2(NO) +2,25(NA) + %425
e S T

4
EM CORTE EM PLANTA

A-10.3.2 Desenho a tinta, conforme exemplos:

[ +34,25(NA)

YL +34,25(N.0))
I

+34,25(NA)
52 PAV.

CORTE PLANTA

ESCALA 150 ESCALA 1:80

A-11 Marcacao de coordenadas

Nota: A marcacao de coordenadas indica o eixo de estrutura ou
modulagdo especial.

A-11.1 Utilizar sempre numeracao 1, 2, 3, etc. nos eixos
verticais do projeto e o alfabeto A, B, C nos eixos horizon-
tais do projeto.
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A-11.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

NBR6492/1994

0%
T
>)

A-11.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

210 mm
PENA 0,2 mm

PENA 0,4 mm 1
REGUA 140

iy

A-12 Marcagdo dos cortes gerais

A-12.1 A marcacao da linha de corte deve ser suficiente-
mente forte e clara para evitar dividas e mostrar imedia-
tamente onde ele se encontra.

Nota: Quando o desenho indicado estiver na mesma folha, dei-
xar em branco o local designado para o nimero da folha.
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A-12.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

N DA FOURA N2 O DESENHO NA FOLHA

( PAemm
X

A-12.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

PENA 0,4 mm PENA 0,2 mm
REGUA 140 REGUA 80
PREENCHER a

PENA 1,0mm

PENA 0,4 mm

~~¢@ 12 mm
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A-13 Marcacdo de detalhes
A-13.1 Ampliacéo e detalhes

A-13.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplos:

N? D DeSENHO

yfA?mm NA FOUHA

2

2 N2 DA FOULHA

[rom———

|
(F

2\ . ' 346
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A-13.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplos:

PENA O,4mm
REGUA 140

PENA 0,2 mm

@12 mm

Ne DO DESENHO
Ne DA FOLHA

PENA 0,2 mm
REGUA 80

PENA 0,4 mm

PENA 0,2 mm

1) VARIAVEL—\
—-l———-——-———"..ﬂ o ' .

&

PENA 0,2 mm

2

- 1

PENA 0,4
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A-14 Numeracao e titulos dos desenhos

A-14.1 Em cada folha, os desenhos, sem excecao, devem
ser numerados a partir do n° 1 até “n”".

A-14.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

- (7 FUANTA IO TERRE 2|

N EacALA A:70 RN
}zf AZ mm

1
No1g

?

5
107,
1
o1

A-14.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

PE:"NA 0,8 mm
REGUA 175

PLANTA DO TERREO

ESCALA 180

PENA 0,2 mm PENA 0,2 mm PENA 0,2mm
@ 12mm REGUA 80

A-15 Indicacao das fachadas e elevacdes

A-15.1 As elevacbes devem ser indicadas nas plantas, em
escalas convenientes.

A-15.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:

A le
i ZZAN Q)

CIRCULO AUXILIAR PARA
EXECUGAO PO TRIANGULO

¢Aémm

A-15.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

@16mm GRAFITE
LINHA DE CONSTRUCAO
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A-16 Designacao das portas e esquadrias

A-16.1 Utilizar para portas P1, P2, P3 e Pn e para janelas
J1,J32,33edn.

A-16.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplos:

—J C— S || E—

LETRA
‘_0,3 mm

o

>

3

3
A00x Z,0D

P= 30

@o,ao'xz/fo
&

A-16.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplos:

— — a)m [
PENA 0,2mm J1 PEINA 0,2 mm
¢ 0,8 mm REGUA 80

— 1

P=90

:L,oo)(z,oo

|

e 0,80x2,10
®

A-17 Designacao dos locais para referéncia na
tabela geral de acabamentos

A-17.1 Todos os compartimentos devem ser identificados
nas plantas gerais pelo nome correspondente e, quando
necessario, por um numero de referéncia.

A-17.1.1 Desenho a grafite, conforme exemplo:
N

-
— 01
Q

N
2277 S

A-17.1.2 Desenho a tinta, conforme exemplo:

227 ©

12
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A-18 Quadro geral dos acabamentos (facultativo)

Os acabamentos devem ser indicados num quadro geral
conforme o modelo indicado a seguir:

NBR6492/1994

P150 PAREDE TETO OBSERVACOES
T el
213 AR R
o~ o) R g 2 @ = Wiz g
IMEETE BRI R REL:
A HHE IR SRR
conmarTiveNIR B |2 |2 5121 €8 |8 |8 8 |4 [oF
HALL o ® ®
ESCADA ® O o
SAMITARIO ® o0
CIRCULACAO |@ o o
< | cora () () o e
2 [ perisrmo ® ® ®
3 | escrITOR10 (1L o
S I"2ALA DB conTrE YO o0
DIRETORIA o® o
TREINAMENTO (] L ) ()

A-19 Quadro geral de éareas (facultativo)

Pode constar no projeto ou em folha a parte.
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A-20 Representacdo dos materiais mais usados

Os materiais mais usados devem ter sua convencao
representada, conforme exemplos:

\ \ e / . Concreto em vista

. p "
AA . n " Concreto em corte

Marmore/granito em vista

Madeira em vista

?) CCE Madeira em corte

Compensado de madeira

At o

Isolamento térmico

Alvenaria em corte
(dependendo da escala e do tipo
de projeto, pode ser utilizada
hachura ou pintura)

. .' .. . ..-.‘.o.‘.. Argamassa

Talude em vista

Enchimento de piso

Aterro

Borracha, vinil, neoprene, mastique, etc.

vl 777 777, 77777
F oSS S S S s , )
LSS /// IR AR L Marmore/granito em corte

LLL LLLe L7 ”
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A-21 Quadro geral de esquadrias

Os elementos das portas devem estar especificados num

guadro geral, conforme exemplos:
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A-22 Quadro geral de esquadrias

Os elementos das esquadrias devem estar especificados

num quadro geral, conforme exemplos:
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