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1 Objetivo 3 Condigdes gerais

Esta Norma fixas as condi¢des exigiveis para a localizacéo
e disposicéo do espaco para desenho, espaco para texto
e espago para legenda, e respectivos contetdos, nas
falhas de desenhos técnicos. a) espago para desenho;

A folha para o desenho deve conter (ver Figuras 1 e 2):

2 Documentos complementares .
b) espaco para texto; e,

Na aplicacdo desta Norma € necessario consultar:

) espaco para legenda.
NBR 8196 - Emprego de escalas em desenho técnico ) espaco p g

- Procedimento s .
4 CondicBes gerais

NBR 8402 - Execucao de caracteres para escrita em

desenhos técnicos - Procedimento 4.1 Espaco para desenho

NBR 10067 - Principios gerais de representacdo em
desenho técnico - Vistas e cortes - Procedimento 4.1.1 Os desenhos sdo dispostos na ordem horizontal e

. . . vertical.
NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensdes

- Padronizacao o 3 .
4.1.2 O desenho principal, se houver, é colocado acima e

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico - Procedi- a esquerda, no espaco para desenho.
mento

Espago para desenho Espago para desenho

Espaco para texto

Espago para texto

Legenda | _Legenda
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4.1.3 Os desenhos séo executados, se possivel, levando
em consideracédo o dobramento das cépias do padrédo de
desenho, conforme formato A4.

4.2 Espago paratexto

4.2.1 Todas as informacdes necessérias ao entendimento
do contetido do espaco para desenho séo colocados no
espaco para texto e escritas conforme NBR 8402.

4.2.2 O espago para texto € colocado a direita ou na mar-
gem inferior do padréo de desenho (ver Figuras 1 e 2).

4.2.2.1 Quando o espago para texto é colocado na margem
inferior, a altura varia conforme a natureza do servico.

4.2.3 A largura de espaco para texto € igual a da legenda
ou no minimo 100 mm (ver Figura 1).

A

NBR 10582/1988

4.2.4 O espaco para texto € separado em colunas com
larguras apropriadas de forma que possivel, leve em
con-sideragdo o dobramento da cdpia do padrao de
desenho, conforme formato A4 (ver Figura 3).

4.2.5 O espacgo para texto (Figuras 3, 4 e 5) deve conter
as seguintes informacodes:

a) explanacéo;

b) instrucdo

c) referéncia;

d) localizag&o da planta de situagédo; e

e) tAbua de reviséo.
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4.2.5.1 Explanagao
Informagfes necessarias a leitura de desenho tais como:
a) simbolos especiais;
b) designacéo;
c) abreviaturas; e
d) tipos de dimensdes.
4.2.5.2 Instrucdes

Informagfes necessarias a execucdo do desenho. Quan-
do sao feitos varios sao feitas proximas a cada desenho
e as instrugdes gerais sdo feitas no espaco para texto,
tais como:

a) lista de material;

b) estado de superficie;

¢) local de montagem e;

d) nimero de pecas.
4.2.5.3 Referéncias

Informagbes referentes a outros desenhos e/ou outros
documentos.

4.2.5.4 Localizagdo da planta de situacdo

A planta de situagdo € localizada de forma que perma-
neca visivel depois de dobrada a cépia do desenho confor-
me padrdo A4 e, inclui os seguintes dados:

a) planta esqueméatica com marcacgéo da area cons-
truida, parte da construgéo etc.: a seta norte € indi-
cada (Figura 6);

b) planta esquematica da construgdo com marcagao
de éarea, etc. (Figura 7).

4.2.5.5 Tabua de revisao

A tdbua de revisao € usada para registrar a correcao alte-
racdo e/ou acréscimo feito no desenho depois dele ter
sido aprovado pela primeira vez. A disposi¢cdo da tabua
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de revisdo e as dimensdes em mm é conforme Figu-
ra 8 e, as informacgdes contidas na tabua de revisao
sao as seguintes:

a) designacdo da revisdo (n° ou letra que deter-
mina a seqiiéncia da reviséo);

b) referéncia da malha (NBR 10068);

c) informacgé&o do assunto da revisao;

d) assinatura do responsavel pela revisao; e

e) data da reviséo.
4.3 Legenda
4.3.1 A legenda é usada para informacéo, indicagdo
e identificacdo do desenho e deve ser tragada con-

forme a NBR 10068.

4.3.2 As informagoes contidas na legenda sédo as se-
guintes:

a) designacao da firma;

b) projetista, desenhista ou outro, responsavel
pelo conteddo do desenho;

¢) local, data e assinatura;

d) nome e localizacgado do projeto;
e) contetido do desenho;

f) escala (conforme NBR 8196);
g) namero do desenho;

h) designacéo da reviséo;

i) indicacdo do método de proje¢cdo (conforme
NBR 10067);

j) unidade utilizada no desenho conforme a
NBR 10126.

4.3.3 A legenda pode, além disso, ser provida de in-
formagBes essenciais ao projeto e desenho em ques-
tao.

4.3.4 O numero do desenho e da revisdo séo coloca-
dos juntos e abaixo, no canto direito do padréo de
desenho.
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