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1 Objetivo

Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis na elaboracdo de
projeto de rede de distribui¢do de 4gua para abastecimen-

to publico.
2 Documentos complementares

Na aplicacédo desta Norma é necessario consultar:

NBR 12211 - Estudos de concepcao de sistemas pu-

blicos de abastecimento de agua - Procedimento

NBR 12217 - Projeto de reservatorio de distribuicéo
de agua para abastecimento publico - Procedi-

mento

3 Definicbes

Para os efeitos desta Norma sé@o adotadas as definigbes

de 3.1a3.13.
3.1 Rede de distribuicao

Parte do sistema de abastecimento formada de tubula-
cOes e 6rgaos acessorios, destinada a colocar agua pota-
vel a disposicédo dos consumidores, de forma continua,
em quantidade e presséo recomendadas.

3.2 Setor de manobra

Menor subdivisdo da rede de distribui¢éo, cujo abasteci-
mento pode ser isolado, sem afetar o abastecimento do
restante da rede.

3.3 Setor de medicéao

Parte da rede de distribuicdo perfeitamente delimitada e

isolavel, com a finalidade de acompanhar a evolugéo do
consumo e avaliar as perdas de agua na rede.

3.4 Consumo

Quantidade de agua utilizada pelos consumidores numa
unidade de tempo.

3.5 Vazao de distribuicdo

Consumo acrescido das perdas que podem ocorrer na
rede.

3.6 Categoria de consumidor

Qualificag@o do consumidor, de acordo com 0 uso princi-
pal que faz da agua.

3.7 Area especifica da rede de distribuicdo

Area de caracteristica propria de ocupagdo, concentra-
¢do demografica e categoria de consumidor.

3.8 Vazéo especifica

Vazédo de uma area especifica, expressa em vazao por uni-
dade de area ou por unidade de comprimento de tubula-
cao.

3.9 Condutos ou tubulagdes principais

Tubulag6es da rede de distribuigdo, verificadas por célcu-

lo hidraulico, mediante concentracdo das vazGes maxi-
mas de dimensionamento em seus nos.
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3.10 Condutos ou tubulagdes secundarias
Demais tubulac¢des da rede de distribuigdo.

3.11 Presséo estéatica disponivel ou simplesmente
pressdo estatica

Pressao, referida ao nivel do eixo da via publica, em deter-
minado ponto da rede, sob condi¢éo de consumo nulo.

3.12 Pressdo dinamica disponivel ou simplesmente
pressao dindmica

Pressao, referida ao nivel do eixo da via publica, em de-
terminado ponto da rede, sob condigdo de consumo néo
nulo.

3.13 Zona de presséo

Area abrangida por uma subdivisdo da rede, na qual as
pressfes estatica e dindmica obedecem a limites prefi-
xados.

4 Condi¢cdes gerais

4.1 Desenvolvimento do projeto

4.1.1Elementos necessarios

S&o0 os seguintes:

a) estudo de concepgdo do sistema de abasteci-
mento, elaborado conforme a NBR 12211;

b) definicdo das estapas de implantacéo;

c) projetos de outras partes do sistema de abaste-
cimento ja elaborados, atendendo a concepcéo
bésica a que se refere 4.1.1-a);

d) levantamento planialtimétrico da area do projeto
com detalhes do arruamento, tipo de pavimento,
obras especiais, interferéncias e cadastro da rede
existente;

€) plano de urbanizacéo e legislacéo relativa ao uso
e ocupacéao do solo.

4.1.2 Atividades necessarias
Sao as seguintes:

a) definicdo das etapas de execuc¢do da rede e das
correspondentes vazdes de distribuicdo para di-
mensionamento;

b) delimitagcdo do perimetro da &rea total a ser abas-
tecida, dos contornos das areas de mesma densi-
dade demogréfica e de mesma vazao especifica;

¢) delimitacdo das zonas de presséo;

d) fixacdo dos volumes dos reservatorios, conforme
NBR 12217 e seus niveis operacionais;

€) analise das instalag6es de distribuigdo existentes,
objetivando seu aproveitamento;
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f) tragado dos condutos principais e secundarios;
g) dimensionamento dos condutos;

h) projeto dos setores de medicdo da rede, a desen-
volver conforme critérios do 6rgdo responsavel pe-
lo abastecimento de agua, na falta de norma espe-
cifica;

i) localizacdo e dimensionamento dos 6rgaos e
equipamentos acessorios da rede, com vistas ao
planejamento dos setores de manobra;

j) elaboracéo dos seguintes documentos:

memorial descritivo e justificativo;

especificacbes de servigos, materiais e equipa-
mentos;

- listas de materiais e equipamentos;

- orgamento;

- manual de operacéo, controle e manutencao.
5 Condicdes especificas
5.1 Perimetro da area abastecivel

5.1.1 Devem ser definidos os contornos das diferentes
areas especificas, considerando as seguintes ocupacgfes
de solo: residencial, comercial, industrial e especial.

5.1.2 A area abastecivel deve conter as diferentes areas
especificas do perimetro urbano atual e de expanséo, de
acordo com a legislagéo de uso e ocupagéo do solo.

5.1.3 Na falta de legislagdo de uso e ocupacgédo do solo,
devem ser consideradas como areas de expansao aque-
las que apresentam possibilidade de desenvolvimento
promissor.

5.2 Vaz@es especificas para dimensionamento

5.2.1 Devem ser estabelecidas as vazdes para dimensio-
namento, para atender areas especificas.

5.2.2 Devem ser consideradas as vazoes para as areas de
expanséo.

5.2.3 Devem ser identificados os consumidores singula-
res e os respectivos consumos, mediante levantamento
de campo ou outro procedimento devidamente justifi-
cado.

5.2.4 Nao devem ser previstas demandas especiais para
combate a incéndios em condi¢bes operacionais nor-
mais da rede.

5.2.5 Casos em que as demandas especiais para comba-
te a incéndios sdo consideradas no dimensionamento da
rede, em condi¢des normais de operagéo, devem ser jus-
tificados.
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5.3 Hidrantes

5.3.1 Em comunidades com demanda total inferior a
50 I/s, pode-se dispensar a instalagéo de hidrantes na re-
de, devendo existir um ponto de tomada junto ao reserva-
tério para alimentar carros-pipa para combate a incéndio.

5.3.2 Em comunidades com demanda total superior a
50 I/s, devem-se definir pontos significativos para com-
bate a incéndio, mediante consulta ao corpo de bombei-
ros, e localizar as areas de maior risco de incéndio.

5.3.3 Os hidrantes devem ser separados pela distancia
méaxima de 600 m, contada ao longo dos eixos das ruas.

5.3.4 Os hidrantes devem ser de 10 I/s de capacidade nas
areas residenciais e de menor risco de incéndio, e de
20 I/s de capacidade em areas comerciais, industriais,
com edificios publicos e de uso publico, e com edificios
cuja preservacéao é de interesse da comunidade.

5.3.5 Os hidrantes devem ser ligados a tubulagdo da re-
de de didametro minimo de 150 mm, podendo ser de colu-
na ou subterraneo com orificio de entrada de 100 mm, pa-
ra as areas de maior risco, ou do tipo subterraneo com
orificio de entrada de 75 mm, para areas de menor risco.

5.4 Zonas de pressao

5.4.1 A pressdo estatica maxima nas tubulagtes distri-
buidoras deve ser de 500 kPa, e a pressdo dinamica mi-
nima, de 100 kPa.

5.4.1.1 Para atender aos limites de presséo, a rede deve
ser subdividida em zonas de presséo.

5.4.1.2 Os valores da pressao estatica superiores a maxi-
ma e da pressao dindmica inferiores a minima podem ser
aceitos, desde que justificados técnica e economicamen-
te.

5.4.2 Trechos de condutos principais que ndo abaste-
cem consumidores ou tubula¢des secundarias nao estdo
sujeitos aos limites de presséo estabelecidos em 5.4.1,
mas devem ser verificados quanto a estabilidade estrutu-
ral e & seguranca sanitaria.

5.5 Rede existente

5.5.1 O aproveitamento total ou parcial da rede existente
deve ser estudado de acordo com NBR 12211.

5.5.2 As partes aproveitaveis da rede existente devem sa-
tisfazer as condig6es desta Norma ou adaptar-se a ela,
mediante alteracdes ou complementacdes.

5.6 Tracado dos condutos principais e secundarios
5.6.1 Os condutos principais devem ser localizados em
vias publicas, formando, preferencialmente, circuitos fe-
chados.

5.6.2 Os condutos secundarios devem formar rede malha-
da, podendo ou ndo ser interligados nos pontos de cruza-

mento.

5.6.3 Ao longo de condutos principais, com didmetro su-
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perior a 300 mm, devem ser previstos condutos secunda-
rios de distribuigdo.

5.6.4 A rede deve ser dupla nos seguintes casos:
a) em ruas principais de trafego intenso;

b) quando estudo demonstrar que a rede dupla seja
mais econdmica.

5.7 Dimensionamento dos condutos

5.7.1 A velocidade minima nas tubulacdes deve ser de
0,6 m/s, e a maxima, de 3,5 m/s; estes limites referem-se
as demandas maximas diarias no inicio e no final da eta-
pa de execucédo da rede.

5.7.2 O didametro minimo dos condutos secundarios é de
50 mm.

5.7.3 O célculo da perda de carga distribuida deve ser fei-
to preferencialmente pela férmula universal, consideran-
do, também, o efeito do envelhecimento do material das
tubulacdes da rede.

5.7.4 O dimensionamento dos circuitos fechados, forma-
dos de condutos principais, e a analise do funcionamen-
to global da rede devem ser realizados por métodos de
calculo iterativos, que garantam residuos maximos de va-
zd0 e de carga piezométrica de 0,1 I/s e 0,5 kPa, res-
pectivamente.

5.7.5 O dimensionamento de trechos ramificados pode
ser feito, admitida a distribui¢do uniforme do consumo ao
longo do trecho, calculando a perda de carga com base na
vazao da extremidade de jusante somada a metade da
vazao distribuida.

5.7.6 O dimensionamento dos condutos principais, que
formam circuitos fechados, pode ser feito supondo con-
sumos localizados nos pontos nodais e em pontos singu-
lares intermediérios.

5.7.7 Os consumidores especiais ou singulares, conside-
rados conforme definicdes da NBR 12211, devem ter
suas vazfes associadas a pontos nodais ou singulares
intermediarios, em caso de a rede formar circuitos fecha-
dos, ou a derivacdes, em caso de rede ramificada.

5.7.8 A rede deve ser calculada hidraulicamente para as
vazdes de dimensionamento, verificando-se os limites de
pressao fixados em 5.4.1.

5.7.9 A rede também deve ser calculada hidraulicamen-
te, verificando-se o atendimento as vazdées nos hidrantes.

5.7.9.1 Admite-se, nesta verificagéo hidraulica, que ape-
nas um hidrante seja operado por vez.

5.8 Setor de manobra

5.8.1 A operacado do setor de manobra deve garantir o
abastecimento do restante da rede com as vazdes pre-
vistas e dentro dos limites de pressao especificados em
54.1.
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5.8.2 O setor de manobra deve abranger uma area que
apresente uma ou mais das seguintes caracteristicas:

a) extensao de rede (M) .........cceneeee 7000 a 35000
b) nimero de economias................ 600 a 3000
C)Area(M?) ..eeeveeeeeeeieeeeeee e 40000 a 200000

5.8.3 O isolamento do setor de manobra deve ser feito pe-
lo menor nimero de valvulas.

5.9 Setor de medicéo

5.9.1 O setor de medi¢do deve, preferencialmente, abran-
ger consumidores da mesma categoria residencial, comer-
cial ou industrial.

5.9.2 Ndo deve ser necessario fechar mais de 20 valvulas
para isolar um setor de medicgéo.

5.9.3 A extensdo maxima da rede abrangida pelo setor de
medicéo é de 25 km.

5.9.4 A alimentag@o do setor de medi¢do deve ser feita
pelo menor numero viavel de pontos.

5.9.5 Os medidores de vazdo de entrada dos setores de
medi¢édo e os medidores de pressao, nos pontos de con-
trole da rede, podem ter previsdo de instalacdo perma-
nente ou dispositivos para sua inser¢do, quando da reali-
zagdo de ensaios.

5.10 Org&os e equipamentos acessorios

5.10.1 Em conduto secundario, deve ser prevista valvula
de manobra junto ao ponto de ligag&o a conduto principal.

5.10.2 Devem ser previstas valvulas de descarga nos pon-
tos baixos da rede.

5.10.2.1 A valvula de descarga deve ser disposta para
esvaziar totalmente a tubulagdo e impedir a entrada de
agua.

5.10.2.2 O diametro minimo da valvula de descarga, em
tubulacdo, com didmetro igual ou maior que 100 mm, de-
ve ser de 100 mm, e, com didmetro inferior a 100 mm, de-
ve ser de 50 mm.

5.10.3 Nos pontos altos dos condutos principais, devem
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ser previstas ventosas, protegidas do contato com agua
de saturacao do solo ou de inundagao.

5.10.4 A rede de distribuicdo pode ter booster instalado,
ndo devendo, entretanto, ser permitido o consumo atra-
vés de bomba com succéo direta da rede.

5.10.5 O projeto deve prever a manutengdo de todos os
orgdos e equipamentos acessorios, sem remover ou da-
nificar a tubulacao.

5.11 Disposic¢@es construtivas

5.11.1 Devem ser apresentados detalhes da solugdo ado-
tada, caso existam obsticulos que interfiram no assen-
tamento da rede.

5.11.2 O projeto da rede deve conter detalhes construti-
vos das travessias.

5.11.3 O projeto deve prever destino adequado as aguas
de descarga.

5.11.4 Deve ser prevista protecao adequada da rede nos
trechos que possam sofrer interferéncias ou danos de-
correntes da operagdo de outros sistemas de utilidades
publicas, tais como linhas de esgoto, dguas pluviais, pe-
tréleo e derivados, e 4gua nao potavel.

5.11.5 Nos pontos de mudanca de dire¢éo, de reducéo de
didmetro e de localizacdo de dispositivos para fecha-
mento ou controle nos condutos principais de grande dia-
metro, devem ser previstas estruturas capazes de absor-
ver os esforgos resultantes da condicdo operacional
mais desfavoravel.

5.12 Documentos

5.12.1 Devem ser elaboradas especificagbes e relagbes
dos servigos, materiais e equipamentos, por etapa de exe-
cucdo da rede.

5.12.2 Deve ser preparado orgcamento detalhado das
obras, por etapa de execucao.

5.12.3 Deve ser preparado o manual de operacao, contro-
le e manutengéo, incluindo as condi¢des de operacéo nor-
mal e de emergéncia, os procedimentos para isolamento
dos setores de manobra, as operagdes, medicado, deteccdo
de vazamentos e controle de perdas nos setores de me-
dicdo, os ensaios de estanqueidade, os procedimentos
de desinfec¢do, de manutencdo e de controle, e outras
informagdes importantes.






