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1 Objetivo senho, de acordo com o seguinte escalonamento: 0,13®;
0,18%; 0,25; 0,35; 0,50; 0,70; 1,00; 1,40 € 2,00 mm.
Esta Norma fixa tipos e o escalonamento de larguras de

linhas para uso em desenhos técnicos e documentos se- 3.1.3 Para diferentes vistas de uma peca, desenhadas na
melhantes. mesma escala, as larguras das linhas devem ser conser-
vadas.

2 Condic¢bes gerais
3.2 Espacamento entre linhas
2.1 Larguradas linhas
O espagcamento minimo entre linhas paralelas (inclusive a

Corresponde ao escalonamento /2, conforme os formatos representacdo de hachuras) néo deve ser menor do que
de papel para desenhos técnicos. Isto permite que na redu- duas vezes a largura da linha mais larga, entretanto
cédo e reampliacdo por microfimagem ou outro processo recomenda-se que esta distancia ndo seja menor do que
de reproducéo, para formato de papel dentro do escalona- 0,70 mm.

mento \/E, se obtenham novamente as larguras de linhas

originais, desde que executadas com canetas técnicas e 3.3 Cadigo de cores em canetas técnicas

instrumentos normalizados.
As canetas devem ser identificadas com cores de acordo

3 Condicbes especificas
3.1 Largurade linhas

3.1.1 Arelacao entre as larguras de linhas largas e estreita
nao deve ser inferior a 2.

3.1.2 As larguras das linhas devem ser escolhidas, confor-
me o tipo, dimensé&o, escala e densidade de linhas no de-

com as larguras das linhas, conforme segue abaixo:
a) 0,13 mm - lilas;
b) 0,18 mm - vermelha;
¢) 0,25 mm - branca;

d) 0,35 mm - amarela;

@ As larguras de trago 0,13 e 0,18 mm s&o utilizadas para originais em que a sua reproducdo se faz em escala natural. Nao é recomen-

dado para reprodugdes que pelo seu processo necessite de redugao.
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€) 0,50 mm - marrom;
f) 0,70 mm - azul;

g) 1,00 mm - laranja;

h) 1,40 mm - verde;

i) 2,00 mm - cinza.

3.4 Tipos de linhas

Linha

Denominacao

Aplicagdo Geral
(ver Figuras 1a, 1b e outras)

A Continua larga A1l contornos visiveis
A2 arestas visiveis
B Continua estreita B1 linhas de interse¢do imaginarias

B2 linhas de cotas

B3 linhas auxiliares
B4 linhas de chamadas
B5 hachuras

B6 contornos de secdes rebatidas na
propria vista

B7 linhas de centros curtas

Continua estreita a mao livre ®

Continua estreita em
ziguezague W

C1 limites de vistas ou cortes parciais ou
interrompidas se o limite ndo coincidir
com linhas traco e ponto (ver Figura 1c))

D1 esta linha destina-se a desenhos
confeccionados por maquinas (ver
Figura 1d))

Tracejada larga @

E1 contornos nao visiveis

E2 arestas nao visiveis

F — Tracejada estreita @ F1 contornos néo visiveis
F2 arestas néo visiveis
G . . Traco e ponto estreita G1 linhas de centro

G2 linhas de simetrias

G3 trajetdrias

Traco e ponto estreita, larga nas
extremidades e na mudancga de
direcdo

H1 planos de cortes

Trago e ponto largo

J1 Indicacgdo das linhas ou superficies com
indicagéo especial

Trago dois pontos estreita

K1 contornos de pecas adjacentes
K2 posicdo limite de pegas moveis
K3 linhas de centro de gravidade

K4 cantos antes da conformacao (ver
Figura 1f))

K5 detalhes situados antes do plano de corte
(ver Figura 1e))

® Se existirem duas alternativas em um mesmo desenho, sé deve ser aplicada uma opgéo.

Nota: Se forem usados tipos de linhas diferentes, os seus significados devem ser explicados no respectivo desenho ou por meio de refe-
réncia as normas especificas correspondentes.
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Figura 1f)

Figura 1 - Aplicacao geral

3.5 Ordem de prioridade de linhas coincidentes

Se ocorrer coincidéncia de duas ou mais linhas de diferen-
tes tipos, devem ser observados os seguintes aspectos,
em ordem de prioridade (ver Figura 2):

1) arestas e contornos visiveis (linha continua larga,
tipo de linha A);

2) arestas e contornos nao visiveis (linha tracejada,
tipo de linha E ou F);

3) superficies de cortes e seg¢des (traco e ponto es-
treitos, larga nas extremidades e na mudanca de
direcao; tipo de linha H);

4) linhas de centro (trago e ponto estreita, tipo de li-
nha G);

5) linhas de centro de gravidade (traco e dois pontos,
tipo de linha K);

6) linhas de cota e auxiliar (linha continua estreita, tipo
de linha B).

3.6 Terminacdo das linhas de chamadas
As linhas de chamadas devem terminar:

a) sem simbolo, se elas conduzem a uma linha de cota
(Figura 3);

b) com um ponto, se termina dentro do objeto repre-
sentado (Figura 4);

¢) com uma seta, se ela conduz e ou contorna a aresta
do objeto representado (Figura 5).
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